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MANUAL DE INSTALACAO
AUTOMATIZADORES BASCULANTE

C08040

AUTOMATIZACION BASCULANTE

[al[e]mm

Leia 0 manual antes de instalar © autornatizador.
Lea el manual antes de instalar el automatizador.

O uso correto do automatizador prolonga sua vida Uil e evita acidentes.
El uso correcto del automatizador prolonga su vida Gtil y evita accidentes.

Guarde este manual para futuras consultas.
Guarde este manual para futuras consultas.



. »DADOS TECNICOS
DATOS TECNICOS

Dimensdes

Dimensiones

Cadigo: C08040
Rev.02
05/23

DESCRICAO TECNICA
DESCRIPCION TECNICA-

ALIMENTACAO/FREQUENCIA (Hz)
ALIMENTACION/FRECUENCIA (Hz)

CENTRAL
CENTRAL FIT

127V/220V

CONSUMO

CONSUMO

CONSUMO/CICLO
CCONSUMO/MANIOBRA

QUANT. DE CICLOS HORA (3m)
QUANT. MANIOBRAS P/ HORA (3m)

0,550 KWh
0,0039 KWh
10 CICLOS

MODELO
MODELO 174

REDUGAO

REDUCCION

TORQUE N.m

TORQUE N.m

PESO MAXIMO DO PORTAO (Kg)
PESO MAXIMO DEL PORTON (Kg)
ROTACAO

ROTACION

TEMPO DE ABERTURA (2m)
TIEMPO DE APERTURA 2m)

23:1
23,2N.m
300 Kg
1740 Rpm

13 seg.

VELOCIDADE NOMINAL

4,50 m/min
VELOCIDAD NOMINAL

550W (220V)
365W (127V)

POTENCIA NOMINAL
POTENCIA NOMINAL

LUBRIFICAGAO

LUBRIFICACAO

ESTATOR

ESTATOR

TEMPERATURA DE TRABALHO
TEMPERATURA DE TRABALHO

CLASSE |
CLASSE

GRAXA
Q18

-5°Ca 55°C

13 24
P

114

ACIONAMENDO DE 1400 ATE 6000mm

Sv'18l

SPEED 1

4

127V/220V

FIT SPEE

D

0,550 KWh

0,0024 KWh

15 CICLOS

1/4

30:2

15,14 N.m

250Kg

1740 Rpm

8seg.

6,96 m/min

550W (220V)
365W (127V)

GRAXA

Q18

-5°Ca 55

24

°C

BVDUO1/3

127V/220V
WAVE CONNECT
0,5654 KWh
0,0050 KWh
15 CICLOS
1/3
231
30,9N.m
350Kg
1740 Rpm
13 seq.
4,50 m/min
499W
GRAXA
Q30

-5°Ca 55°C

24

Buu0, | svovorn| B0, | BRUOTS | BIOUOTS | avrruawe va]
127V/220V 127V/220V 127V/220V  127V/220V  127V/220V 127V/220V
WAVE CONNECT ~ WAVE CONNECT WAVE CONNECT TSIPRO TSI PRO FIT RAMP
0,6402KWh 06776 KWh 06776 KWh  0,6820KWh 1,33 KWh 0,48 KWh
0,0030KWh  0,0060 KWh ~ 0,0060KWh  0,0015KWh  0,0029 KWh 0,0023 KWh
20 CICLOS 30CICLOS ~ 35CICLOS ~ 60CICLOS 40 CICLOS 10 CICLOS
13 172 1/2 12 1/4 1/4
30:2 23:1 302 30:2 302 23:1
16,8 N.m 464 N.m 3028N.m  10,13N.m 5,07 N.m 232N.m
300 Kg 400Kg 350Kg 350 Kg 250Kg 300Kg
1740 Rpm 1740 Rpm 1740 Rpm  5200Rpm (em 180hz)  até 5200 Rpm 1740 Rpm
8seg. 13 seg. 8seq. 4 seg. 4 seq. 13 seq.
8,35 m/min 4,50 m/min 6,96 m/min 20,7 m/min 20,7 m/min 4,50 m/min
640W (220V) 555W 555W 682W (220V)  880W (220V)  480W (220V)
661W (127V) 661W (127V)  711W(127V)  346W (127V)
GRAXA GRAXA GRAXA GRAXA GRAXA GRAXA
Q:30 Q40 Q40 Q40 Q:20 Q18
-5°Ca 55°C -5°Ca55°C  -5°Ca55°C  -5°Ca55°C  -5°Ca55°C -5°Ca55°C
| | | 1 1 |
24 24 24 24 24 24

BV FIT RAMP

SPEED 1/4
127V/220V

FIT RAMP
0,44 KWh
0,0022 KWh
10 CICLOS
1/4
30:2
15,14 N.m
250 Kg
1740 Rpm
8seg.

12,23 m/min

478W (220V)
346W (127V)

GRAXA
Q18

-5°Ca 55°C

24

BV FIT CONNECT
SPEED 1/4

127V/220V

FIT CONNECT

0,48 Kwh (220V)
0,36 Kwh (127V)

0,0026 Kwh (220V)
0,0020Kwh (127V)

10 CICLOS
1/4
30:2
25,76 N.m
250Kg
Até 1727 Rpm
8 seg.

7 m/min

481W (220V)
360W (127V)

GRAXA

Q18

-5°Ca 55°C

24
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» INICIANDO A INSTALACAO
EMPEZANDO LA INSTALACION

1- Sempre analisando do ponto onde o autoratizador serd instalado, verifique se a parte inferior do portdo abre para dentro ou para fora, para isso bascule
seu portdo manualmente;

Andlizando siempre el punto donde el automatizador serd instalado, verifique si la parte inferior del portén abre para adentro o para afuera. para eso, mueva su portén manualmente

2- Caso seu portao abra para forg, fixe o brago articulador 25CM acima do ponto de giro e para os casos onde o portdo abre para dentro fixe o brago
articulador 25CM abaixo do ponto de giro do portdo, e a 90° (graus) da folha do mesmo como ilustra a Fig. 1;

En el caso que el portdn abra hacia afuera, fije el brazo articulado, 25CM sobre el punto de giro. Para los casos donde el portén abre hacia adentro, posicione el brazo articulado, 25CM
abajo del punto de giro del portén y a 90° (grados) del mismo, como lo muestra la Fig. |

3- Para fixar 0 equipamento na coluna do portao utilize de dois a trés suportes de fixacdo conforme ilustra a Fig. 1.2 (kit de fixagdo ndo acompanha o
automatizador);

Para fijar el equipo en la columna del portén, utilice dos a tres soportes de fijacion, conforme ilustra la Fig. |.2 (El kit de fijacién, no esta incluido en el automatizador)

/—{Suporte de fixacdo
Suporte para fijaciéon
Ponto de Giro Ponto de Giro
Externa Interna
Punto de giro Punto de giro interno
externo
Figura 1 Figura 1.2

4- Fixe o suporte de fixagao atraves de solda ou parafusos;

Fije el soporte de fijacion con soldadura o con tornillos;
S- E recomendada a utiizacdo de um suporte para 0 motorredutor conforme ilustra a Fig. 1.3;

25cm,

25cm,

Se recomienda la utilizacion de un soporte para el motorreductor, conforme ilustra la figura 1.3

6- Fixe o trilho no suporte de fixagdo com arruelas, porcas e parafusos M6 contidos no kit de instalagao do seu produto Fig. 1.4;

Sujete el accionador en el soporte de fijacion con arandelas, tuercas y tornillos Mé, incluidos en el kit de instalacion de su producto Fig. 1.4

7- Em casos onde ndo ha cobertura, ndo é recomendada a instalagao do seu automnatizador com o motorredutor direcionado para cima (ponta cabeca)
Fig. 1.5

En los casos donde no existe espacio superior, no se recomienda la instalacion de su

n

con el ductor direccionado hacia arriba (al revés) Fig. 1.5).

Aplicacdo errada
Aplicacion incorrecta

A(12)

SUPORTE FIXACAO

Suportes de Fixagdo

Suporte para
PORCA ACIONADORA
Motorredutor

T

Kit de Instalagdo

TS

ATENGAO ‘ :
Altura méxima de instalagdo Vista Superior
do automatizador é de 2,50 Figura 1.4

metro em relagdo ao solo. Figura 1.3 Fi 15
. igura 1.
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Deixar o equipamento devidamente alinhado com a coluna do portdo como ilustra a abaixo.
Dejar el equipamiento debidamente alineado con la columna del portén como ilustra la figura abajo.

Apos todos esses procedimentos, trave o pino da porca acionadora ao brago articulado com uma cupilha que vird junto ao Kit de Instalacao ou se preferir
para Maior seguranga coloque um cadeado .

Después de todos esos procedimientos trabe el pasador de la tuerca accionadora al brazo articulado con un pasador de chaveta que viene junto al Kit de Instalacién o, si lo prefiere, :

con un candado.

INVERSAO DE LADOS

INVERSION DE LOS LADOS
Os motoredutores Duo saem com o Iado esquerdo pré-determinado de fabrica. Caso necessario instalar o
equipamento do lado direito, & possivel inverter a posi¢ao da Caixa da Central CAIXA DA
Los motorreductores BV Duo, salen con el lado izquierdo pré determinado de fdbrica, como se muestra en la figura abajo: Enel ~_CENTRAL
caso que sea necesario instalar el equipo del lado derecho, es posible invertir la posicién de la caja central.

Devernos retirar os dois parafusos M4XIOmm que ficam na parte posterior do motorredutor, Apods retirar os
parafusos iremos inverter a posicdo do motoredutor girando-o 1802 no sentido horario e parafusar o conjunto e e neton
i Debemos retirar los dos tornillos M4x10mm que estan en la parte posterior del motorreductor, como se muestra en la figura:
Después de quitar los tornillos, invertiremos la posicién del motorreductor girdndolo 180° en sentido horario y atornillando
el conjunto

N Retire os parafusos

MONTAGEM
MONTAJE

12 Passo- Acople a bucha de jun¢ao ao fuso e fixe-a com o parafuso MSx30mm (kit de Instalagcao), conforme figura 1 abaixo;
1° Paso — Acoplar la bucha de sujecion al sinfin, fijandolo con el tornillo M5x30mm (kit de Instalacidn), como muestra en la figura | abajo:
22 Passo: Acople a bucha de jungao ao eixo de tragao motorredutor e fixe-a com o parafuso MSx30mm, conforme figura 2 abaixo;
2° Paso: Acoplar la bucha de sujecién al eje de traccién del motoreductor y fijar con el tornillo M5x30mm como muestra en la figura 2 abajo:
32 Passo- Acople o acionamento ao motorredutor e fixe-o com trés parafusos sextavados MExI0mm, conforme figura 3 abaixo.
3° Paso — Acoplar el accionamiento al motorreductor y fijar con tres tornillos sextavados Méx10mm, como muestra en la figura 3 abajo:
42 Passo- Acople 0 rabixo ao motoredutor e fixe-o com dois parafusos MExI0mm, conforme figura 4:

4° Paso - Acoplar el rabicho al motorreductor y fijar con dos tornillos Méx10mm, como muestra en la figura 4 abajo.

fig.1 i fig. 2
|
|
|
mMsXx30mm . |
|
|
BUCHA DE - Fuso |
JUNGCAO \ 4
MS X 30mm
fig.3 fig. 4
Parafuso
M6 X 10mm RABICHO
i @ ’
«
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| Sistema de Destravamento

i Sistema de Desbloqueado

Caso falte energia, este equipamento possui um sistema de
destravamento que permite 80 usudro abrir e fechar o portdo
manualmente como ilustra a figura abaixo:

Caso falte energia, este equipamiento posee un sistema de desbloqueo por
llave que permite al usuario utilizarlo manualmente, como ilustra la figura
abajo:

BRACO ARTICULADO
BRAZO'ARTICULADO

PINO SUPORTE DO.
DESTRAVAMENTO

TRAVA DO BRACO

TRAVA DEL BRAZO

INSTRUCOES IMPORTANTES DE SEGURANCA

INSTRUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD SUT
Q ]
i - Este equipamento é de uso exdusivo para autoragao de portdes. Q‘

i -Este equipamiento es de uso exclusivo para la automatizacion de portones. \%\““\‘

- Para manutengdo do equipamento, é obrigatdrio o uso de pegas origingis, Caso as pegas trocadas N8o sejam originais,

3 empresa N3o se responsabiiza pelos danos ou adidentes causados, isentando-se de todos os problemas gerados.
- Para el mantenimiento, se recomienda el uso de piezas originales, en el caso que las piezas fueran remplazadas por no originales, la empresa no se
responsabiliza por darios o accidentes causados, eximiéndose de problemas que estos causen.

LLL - De acordo com a norma de instalagdes elétricas (NBR 5410), € obrigatério o uso de dispositivo de desligamento total de rede elétrica
(disjuntor), sendo um dispositivo por fase incorporado a fixacdo da instalacao do autornatizador.
-De acuerdo con la normativa vigente, de instalaciones eléctricas, se recomienda el uso de un disyuntor o llave térmica bipolar, trabajando de forma independiente de
la red eléctrica y en forma exclusiva para el mecanismo.

- Ofio verde deve estar permanenternente conectado ao aterremento do prédio, Nao passando por nenhum dispositivo de desligamento.
- El cable a tierra debe estar permanentemente conectado a la puesta a tierra del edificio, no pasando por ningtn dispositivo eléctrico del hogar.

- Este aparelho ndo se destina a utiizacdo por pessoas com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por
pessoas com falta de experiéncia e conhedmento (incusive criangas), @ menos que tenham recebido instrucoes referentes a
utiizacdo do aparelno ou estejamn sob a supenvis3o de uma pessoa responsavel pela sua seguranga. Recomenda-se que as
i Criangas sejam vigiadas para assegurar que elas ndo estejam brincando com o aparelho.

i - Este aparato no debe ser utilizado por personas con capacidades fisicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas sin experiencia y conocimiento
i (incluso nifios), a menos que recibido instrucciones bdsicas del funcionamiento o se encuentren bajo la supervision de una persona responsable por su
seguridad. Se recomienda que los nifios sean vigilados y que no estén jugando con el sistema automaitico.

- Par@ instalacao dos autormnatizadores em areas externas (30 ar livie), € obrigatorio o uso de cabo de igacdo de FOTOCELULAS
10mm de policloroplene atendendo a norma (60245 IEC 57). OBS.: - Para a instalagdo dos automatizadores e
devida seqguranca do usudrio é obrigatdrio o uso de sensor anti-esmagamento (fotocélula modelo PWIVI).

- Para instalar dispositivos de automatizacion en dreas externas (al aire libre), es obligatorio utilizar un cable de conexién de policloropleno de
1,0mm de acuerdo con la norma (60245 IEC 57). NOTA: Para la instalacion de los dispositivos de automatizaciony la adecuada seguridad de los
i usuarios, es obligatorio el uso de un sensor antiaplastamiento (fotocélula modelo PWM).

¢ - Ndo utilizar 0 equipamento sem sua carenagem de protecdo.
-No utilizar el equipo sin su carenado protector.

- E obrigatério a colocacdo e permanéndia das etiquetas de adverténdia.
- Es obligatoria la colocacion y mantenimiento de etiquetas de advertencia.

PERIGO: Para uma possivel opera¢do de manutengao desligue o equipamento da alimentacdo elétrica. —
PELIGRO: Para una posible operacion de mantenimiento desconecte el equipamiento de la alimentacion eléctrica.

- Para unidades fornecidas sern uma porta, as instrugdes de instalagao devern indicar o tipo, tamanho e massa de portas
para que a unidade se destine a ser usado,

- Para unidades suministradas sin puerta, las instrucciones de instalacién deben indicar el tipo, tamaro y masa de las puertas para las que estd
destinada a utilizarse la unidad.

- Instalar o membro de atuacdo para o desbloqueio manual 8 uma altura inferior a 1.8 m;

- Instalar el rgano de accionamiento para el desbloqueo manual a una altura inferiora 1,8 m;

- Instalar qualquer controle fixado a uma altura de pelo menos 1.5 M e com vista sobre a porta, Mas longe das pegas moveis;
i -Instalar cualquier mando fijado a una altura minima de 1,5 my mirando hacia la puerta, pero alejado de las partes maviles;

¢ - Apos ainstalagao, certifique-se de que partes da porta N30 se estendermn ao longo de passeios pblicos ou caminhos.

- Después de la instalacién, asegtirese de que partes de la puerta no se extiendan a lo largo de aceras o caminos publicos.

- A unidade ndo deve ser utilizada com uma porta com porta integrada (8 menos que a unidade Ndo pode ser operada com a porta integrada
aberta) H
- Launidad no debe usarse con una puerta con puerta integrada (a menos que la unidad no pueda operarse con la puerta integrada abierta)

- Antes de instalar a unidade, remova todos os cabos ou correntes desnecessarios e desative todos os equipamentos, como fechaduras, Nao
necessanos para operacao eletrica;

i - Antes de instalar la unidad, retire todos los cables o cadenas innecesarios y desactive todos los equipos, como cerraduras, que no sean necesarios para el funcionamiento
i eléctrico;

- Antes de instalar a unidade, verifique se a porta e bom estado mecanico e corretamente equilibrada e abre e fecha corretamente;

- Antes de instalar el equipo, comprobar que la puerta esté en buen estado mecdnico, correctamente equilibrada y que se abra y cierre correctamente;
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Instrucao de aplicacdo Etiquetas de Adverténdia, indusa no Kit de Instalacao.

i Etiquetas de advertencia de instrucciones de aplicacién, incluidas en el kit de instalacién.

4 )
(AATENng 1)

tura d Trsbamu P e o | o e

-FJ_
/#’ 5C 40 C -m-

Para maior seguranca durante a utilizagao, é obrigatdria &
instalag@o de fotocélulas, do dispositivo de seguranga para
bloqueio do portao em caso de circulagdo de veiculos,
animais ou pessoas no curso do portao em movimento.

A\Cuidado! Risco de Esmagamento !

Verifique requiamente, caso necessério ajuste para assegurar-
quea um obj nochao o
liberado.

» MANUAL DO USUARIO
MANUAL DEL USUARIO

: Recomendagdes ao usuano
Recomendaciones el usuario

i tenha condluido todo o seu percurso.

finalice su recorrido.

Para obter uma Mmaior segur@NGa, & obrigatério o uso do conjunto de FOTOCELULAS.
i PWM.

£ necessario que para efetuar manutencao a usudnio siva-se de pessoal qualificado.

instalacién, puede causar lesiones graves.

causar ferimentos.

-Para la reparacién y mantenimit del

el trabajo, aseglirese de que las piezas que se utilizan, sean las originales.

} RECOMENDACOES AO TECNICO INSTALADOR
RECOMENDACIONES AL TECNICO INSTALADTOR

Ferramentas para instalacdo e manutencdo do equipamento:

i Herramientas para instalacién y mantenimiento del equipamiento:

CHAVE FIXA NIVEL
Chave fixa Nivel

MAQSOLDA  ARCO SERRA TRENA  CHAVE DE FENDA CHAVE PHILIPS
Mag.de Soldura ArcodeSlera  Cinta Métrica  pestomihador ~ Destorn. Philips

- Nao permitir que criangas brinquem com controles fixos.

-Tenha cuidado com o portdo em movimento e mantenha as
pessoas longe até que o equipamento tenha concluido todo o
Seu percurso.

A\Cuidado! Instrugdes de seguranga !
E importante para a seguranga das pessoas, seguirem

essas instrugdes. Leia o manual antes da instalagao e

= J

Nao permitamn que criangas brinquern com controles fixos. Miantenha o controle remoto fora do alcance das criangas.
-No permitan que nifios jueguen con controles fijos. Mantenga el control remoto fuera del alcance de los nifios

: Tenha cuidado com o portdo emn movimento e mantenha as pessoas a uma distancia sugura até que o equipamento

-Tenga cuidado con el portén en movimiento y mantenga las personas a una distancia segura hasta que el equipamiento
-Para obtener una mayor seguridad, es obligatorio el uso del conjunto de FOTOCELULAS ORIGINAL GAREN, MODELO
-Examine con frecuencia la instalacion, principalmente en las partes que tienen movimiento, cableado eléctrico y cremalleras,
si nota algin desperfecto, no intente repararlo por pequenio que sea, ya que un portéon mal equilibrado con algin defecto de
H Examine freqUenternente a instalacdo, em especiais cabos, molas e partes que se Movam em geral, verifique se ha sinais de
H desgastes em qualquer parte que seja algum tipo de dano ou desbalanceamento. N&o use caso seja necessario algum tipo de

1eparo ou gjuste por menor que seja, ja que um portdo incorretamente balanceado ou com algum defeito de instalagdo pode

s, el usuario deberd comunicarse con un instalador calificado para realizar

ALICATE  ALICATE DE CORTE ~ LIXADEIRA
Alicate Universal — plicate de Corte Lijadora Escuadro

maga(ﬂe

Checar a faixa de temperatura : de trabalho
Comprobar el rango : Temperatura de trabajo

-5°C
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Verifique se a estrutura do portdo estd devidamente solida e apropriada para a instalagao do equipamento e também se durante seu
percurso o portdo Ndo apresente nenhum tipo de atrito.

Verifique si la estructura del portén estd debidamente sélida y apropiada para la instalacion del equipamiento y también si durante su recorrido el portén no
presenta ningtn tipo de friccion.

Teste a abertura e o fechamento do seu portdo. Forgando a abertura ou o fechamento em uma das laterais do portdo, 0 mesmo Nao
poderd torcer. Caso torga excessivamente, efetuar reparos antes de continuar a instalacdo. Tanto para abrir quanto para fechar, o esforco
exigido deve ser igual para ambos 0s movimentos.

Pruebe la apertura y el cierre de su portdn. Forzando la apertura o el cierre en uno de los laterales del portén, el mismo no podrd torcerse. Si se tuerce
excesivamente, efectuar reparaciones antes de continuar la instalacion. Tanto para abrir como para cerrar, el esfuerzo exigido debe ser igual para ambos los

movimientos.

Uso obrigatério da FOTOCELULA na instalagdo do automatizador.
Uso obligatorio de la FOTOCELULA en la instalacién del automatizador.

} ESQUEMA DE L,IGACAO EMISSOR/RECEPTOR
ESQUEMA DE CONEXION EMISOR/RECEPTOR

Distancia maxima de 1Sm (interno) 7m (externo)

Acesso: com obstaculo ou

I

LED indicador fora de alinhamento !

|Regigo ativa E:cendgjo ‘Con obgtidos :

|do SENSOR o fuera de alineamiento 1

\ Region activa Apagado: sem obstaculo |

I del SENSOR e alinhado |

I Apagado: Sin obstaculo [}

Marron: negativo (-) 2 It glineado )

;ﬁ‘\;dc ) célula com os fios voltados para baixo,
rio o circuito ndo estara protegido contra

Cable 0,50 mm2
— | Fuente
12 Vdc
120 mA 127 / 220V AC

Amarelo |Saida digital ( OPEN COLLECTOR_ (NPN). Uso em centrais com entrada para fotocélula na condicdo NA.
Amarillo |Salida digital (open collector) (NPN). Uso en centrales con entrada para fotocélula en condicion (NA)

Laranja

Naranjs Saida (CODIFICADA). Uso exclusivo para automatizadores com centrais CGAREN.Ligar na entrada de sinal da central

(FOTOCELULA).
Salida PWIM (CODIFICADA).Conectar en Ia entrada de sefial (S) de Ia central (fotocélula).

COM OBSTACULO - LED VERMELHO ACESSO SEM OBSTACULO - LED VERMELHO APAGADO
*CON OBSTACULO - LED ROJO ACCESO *SIN OBSTACULO - LED ROJO APAGADO

Instalar a fotocélula com os fios voltados para baixo, caso contrario, o circuito ndo estara protegido contra intempéries.
Instalar la fotocélula con los cables hacia abjo, de contrario, podria entrar agua y danar el circuito electrénico.
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} CENTRAL : WAVE CONNECT
Aplicacao: Vionofasico - ate 1/2 HP;

Aplicacion: Monofdsico - até 1/2 HP:

14151 17 18 2|272|6

2
o
FCF

[FCA!

O]
ok & o g
2 ] = 1L
o > O T F
: | : 5
— zZ33
11 [ ] O 7 .
1 R 5]
[vsnvd|
B
7 = %)
SN
6 _, | GEEE g m URL
2 & JIE 5 \ °
4 O N g
3 % N 5
N g
= Z
||| ™ i e ) g
16— =% — O:
=4

CNE__[CN4__[cN3_ |CN2
CEEe SA0E T | OR | GAR | [

0
[curso]
0]

| rrli
19202125 24 23 22

-
N
[E—y
w

Manual - Autormatizador Basculante 8



> CARACTERISTICAS
CARACTERISTICAS

1- Gravador — Conector para gravagao do microcontrolador (Uso da fabrica);
2 - Modulo Garen Setup - Conector para o modulo Wi-Fi;

3 - Jumper FORCA — Ajuste da forca do motor;

4 — Jumper RAMPA — Ajuste da velocidade de fim de curso;

5 — Jumper FREIO — Ajuste do freio do motor quando ocorre a parada do motor;
6 - Jumnper BV/DZ - Alterar entre maquinas BV e DZ;

7 — Jumper REV. - Habilitar/Desabilitar a fungdo de reversao;

8 — Jumnper FCD — Habilitar/Desabilitar a fungao condominio (fungdo 18¢o);
9 — Jumper PAUSA - Fechamento autornatico: ajuste do tempo;

10 — Jumper RAX — Jumper de selecao do funcionamento do rele auxiliar;
- Jumper JP1 - Alterar entre fotocélula PVWM! e fotocélula normal;

12 - Botao TX (-) - Gravar (e apagar) controle e ajuste das demais fungoes,
13 - Botdo CURSO (+) - Gravar curso e ajuste das demais funcoes,

14 - FCA / FCF - Fim de curso de abertura e fim de curso de fechamento;

15 - LED FCA / LED FCF - LEDs indicando a atuacdo dos finais de curso;
16 - LED Programagao;

17 - FOTO - Entrada de emergéncia, conector da fotocelula;

18 - OR 8F - Modulo opcional 8 funcdes (Trava, Luz de garagem, Sinaleiro e alarme);

1S - BOT — Comando de botoeira externa;

20 - BTA — Comando de botoeir@ somente para abertura;

21- BTF — Comando de botoeira somente para fechamento e fun¢ao Iaco;
22 - REDE - Entrada de alimentacdo 127/220 V;

23-PT /AZ/BR - Fios do motor;

24 — CAP: Capacitor do motor;

25 — Contatos do Rele Auxiliar;

26 - 12V — Salda de 12 \Vdc (ndo ultrapassar o limite maximo de 600 mV);
27 — Memaria Externa.

1 - Grabadora — Conector para grabacion del microcontrolador (uso de fdbrica);
2 - Médulo Garen Setup - Conector para el médulo Wi-Fi;

3 — Jumper FUERZA - Ajuste de la fuerza del motor;

4 - Jumper RAMPA - Ajuste de la velocidad de fin de carrera;

5 - Jumper FRENO - Seleccionar la fuerza del freno;

6 — Jumper BV/DZ — Cambio entre mdquinas BV y DZ;

7 = Jumper REV. - Activar/Desactivar la funcion de inversion;

8- Jumper FCD - Activar/Desactivar la funcién condominio (funcion lazo);

9 - Jumper PAUSE - Cierre automaitico: ajuste del tiempo;

10 - Jumper RAX. — Jumper para la seleccién del funcionamento del relé auxiliar;
11 - Jumper JP1 - Cambio entre fotocélula PWM y fotocélula normal;

12 - Boton TX (-) - Guardar (y borrar) el control y ajuste de otras funciones;

Manual - Autormatizador Basculante



13 - Botén CURSO (+) - Grabar curso y ajuste de otras funciones;

14 - FCA / FCF - Final de carrera de apertura y final de carrera de cierre;

15 - LED FCA / LED FCF - LEDs indicadores de actuacion de los finales de carrera;
16 — LED de programacicn;

17 - PHOTO - Entrada de emergencia, conector fotocélula;

18 - OP. 8F - Mddulo opcional con 8 funciones (Cerradura, Luz de garaje, Sefializacion y alarma);
19 - BOT — Mando de botonera externa;

20 - BTA — Mando de botonera solamente para apertura;

21 - BTF - Mando de botonera solamente para cierre y funcion lazo;

22 - RED - Entrada de alimentacion 127/220 V:

23-PT/AZ/BR - Cables del motor;

24— CAP: Capacitor del motor;

25 — Contactos de Relé Auxiliar;

26 - 12V - Salida de 12 Vdc (no sobrepasar el limite mdximo de 600 mV);

27 - Memoria externa.
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> CARACTERISTICAS COMPLEMENTARES
CARACTERISTICAS ADICIONALES

- Microcontrolador ARM®: microcontrolador 32 bits de Ultima geracdo com processamento em 48Mhz;

- Memoria Interna: Com capacidade de até 250 botdes / controles programados no microcontrolador;

- Memoria Externa: Fadilita a substituicdo da central sem a necessidade de reprogramar todos os controles e permite até Sil
botdes / controles na memoria 24(L)A6;

- Receptor Heterddino: Nao perde a calibracdo de frequéncia;

- Principais gjustes por meio dos jumpers em conjunto com os botoes;

- Freio eletrénico: com opcao de desabilitar o freio;

- Embreagem Eletrénica: Ajuste da forca do motor durante o funcionamento

- Ajuste de fechamento autornatico: jumper PAUSA;

- Varistor e Fusivel de Protecao: atua em caso de descarga atmosférica e sobrecarga;

- 2 botdes de programagado: Programagdo independente de transmissores e curso;

- Entrada para Fotocélula com Conector Polarizado: Evita ligagoes invertidas,

- Protec6es nas Entradas de Fim de curso e Botoeira: menor fisco de danos ao dircuito;

- LEDs de Fim de Curso: Singliza 0 estado dos finais de curso;

- 2 Conectores para Fim de Curso: entrada de S e 3 pinos;

- Salda para Placa 8F: Agrega as fungoes de luz de garagem, trava magnética, sinaleiro e alarme; ;
- Fun¢do Condominio: em conjunto com a central de lago disponibiliza um sisterna mais seguro de fechamento e controle :
i defiuxo;

¢ ~3Entradas de Botoeias Independentes:. funcdo de abertura e fechamento separadas.

- Rele Auxiliar: Pode acionar a trava magnética diretamente da central sem o uso de modulo;

- Microcontrolador ARM®: microcontrolador de dltima generacién de 32 bits con procesamiento de 48Mhz;

- Memoria Interna: Con capacidad de hasta 250 teclas / controles programados en el microcontrolador;

- Memoria Externa: Facilita la sustitucion de la central sin la necesidad de reprogramar todos los controles y permite hasta 511 teclas / controles programados en la memoria 24(L)C16;
- Receptor Heterodino: No pierde la calibracion de frecuencia;

- Ajustes principales a través de los jumpers junto con los botones;

- Freno electrénico: con opcién de deshabilitar el freno;

- Ajuste de cierre automdtico: jumper de PAUSE;

i - Varistor y Fusible de Proteccion: actua en caso de descarga atmosférica y sobrecarga;

- 2 botones de programacién: programacién independiente de transmisores y curso;

- Entrada para Fotocélula con Conector Polarizado: Evita conexiones invertidas;

- Protecciones en Entradas de Fin de Curso y Pulsador: menor riesgo de dario al circuito;

- LEDs de Fin de Carrera: Serializa el estado de final de carrera;

- 2 Conectores Fin de Curso: entrada de 5 y 3 pines;

i -Salida para Placa 8F: Agrega las funciones de luz de garaje, cerradura magnética, semdforo y alarma;

i - Funcion Condominio: em conjunto con la central de lazo pone a disposicién un sistema mds seguro de cierre y control de flujo;
- 3 Entradas de Botoneras Independientes: funcion de apertura y cierre separadas.

- Relé Auxiliar: Puede acionar la traba magnética diretamente de la centrl sin el uso de médulo;
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) FUNGOES
FUNCIONES

Programacao do Transmissor ( Controle Remoto

Programacion del Transmisor ( Control Remoto)

OBS: 0 mesmo procedimento é usado para cadastrar tanto na memdria interna quanto na externa.

NOTA: se utiliza el miesmo procedimiento para registra tanto la memoria interna como la externa.

Pressione e solte 0 botdo TX (-) da central. O LED ir& piscar e permanecer aceso. Pressione e solte o botdo do controle
rernoto desejado. O LED i@ piscar por alguns segundos. Enquanto o LED estd piscando, pressione novamente o botao TX
() da central para confirmar o cadastro. O controle remoto serd descartado caso este procedimento Ndo seja confirmado,
i permanecendo o LED aceso. ApOs 3 programagao dos controles remotos necessaros, aguarde 8 sequndos ou pressione
i 0 botdo TX (-) da central enquanto o LED estiver aceso.

Presione y suelte el boton TX (-) de la central. El LED parpadeard y permanecerd encendido. Presione y suelte la tecla del control remoto deseado. El LED ird a parpadear por algunos

segundos. Mientras el LED esté parpadeando, presione ite la tecla TX (-) de la central para confirmar el registro. El control remoto no serd programado caso este procedimiento

no sea confirmado, permaneciendo el LED encendido. Después de la programacion de los controles remotos necesarios, aguarde 8 segundos o presione la tecla TX de la central mientras

i el LED esté encendido.

Apagar Somente o Ultimo Controle Cadastrado

Borrar Solamente el Ultimo Control Registrado

i OBS: esfa 0pao so é disponivel com o uso da memaria extemna.

: NOTA: esta opcidn solo es disponible con el uso de la memoria externa.

Este procedimento pode ser utlizado quando é cadastrado algum controle indesejado e Nao se pode apadar 8 memoria
inteira. Pressione e solte 0 botdo TX (-) da central. O LED ird piscar e permanecer aceso. Pressione e solte o botdo CURSO
(+) da central. O LED ira piscar e permanecer apagado. Neste momento, o Ultimo controle / botao cadastrado na memoria
: externa serd apagado e a central volta ao estado normal de funcionamento. Ao repetir este procedimento sempre ser@
apagado o controle / botdo que estiver na Ultima posicao de memoria.

Este procedimiento puede ser utilizado cuando es registrado algtin control no deseado y no se puede borrar la memoria entera. Presione y suelte la tecla TX (-) de la central. El LED
ird a parpadear y permanecer encendido. Presione y suelte la tecla CURSO (+) de la central. El LED ird a parpadear y permanecer apagado. En este momento el dltimo control / tecla
registrado en la memoria externa serd borrado y la central vuelve al estado normal de funcionamiento. Al repetir este procedimiento siempre serd borrado el control / tecla que esté

: en la dltima posicién de memoria.

Substituir a Central e Preservar os Controles da Meméria Externa
Sustituir la Central y Preservar los Controles de la Memoria Externa
0OBS: esta 0pcao so é disponivel com o uso da memoria externa.

NOTA: esta opcidn solo es disponible con el uso de la memoria externa.

: Desligue a central e insira @ memaria. Ao ligar a central, os controles cadastrados na memaria externa ja funcionardo, porém,
0s controles cadastrados na memaria interma estardo bloqueados.
Desconecte la central e inserte la memoria. Al conectar la central los controles registrados en la memoria externa ya funcionardn, pero los controles registrados en la memoria interna

estardn bloqueados.
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| Copiar os Controles da Meméria Interna para a Meméria Externa
; Copiar los Controles de la Memoria Interna para la Memoria Externa
OBS: este procedimento apaga os controles cadastrados na memoria externa.

NOTA: este procedimiento borra los controles registrados en la memoria externa.

Quando é instalada uma memoria externa, a central passa a Usar somente 0s controles ja cadastrados Na memoria externa
e ignora os cadastrados na memadria interna. Para copiar todos os controles da memaria interna para a extena, efetue o
i procedimento de apagar @ memoria somente Uma vez, No qual.

Cuando es instalada una memoria externa, la central pasa a usar solamente los controles ya registrados en la memoria externa e ignora los registros en la memoria interna. Para copiar

todos los controles de la memoria interna para la externa, efectue el procedimiento de borrar la memoria solamente una vez, em la que:

- Os controles da memaria externa serdo apagados, se existir algum;
- Los controles de la memoria externa serdn borrados, si existe alguno;

i - Amemaria interna sera copiada na externa;

- La memoria interna serd copiada en la externa;

- Amemodria interna serd apagada.

- La memoria interna serd borrada.

i DICA: antes de efetuar o procedimento de copia entre memorias, verifique se algum controle cadastrado na memaoria
i interna deixou de funcionar quando foi instalada a memoria externa. Efetue o cadastro de algum controle Na Memaoria
: externa e teste para ter certeza que a nova memaria estd funcionando.

CONSEJO: antes de efectuar el procedimiento de copia entre memorias, verifique si algiin control registrado en la memoria interna ha dejado de funcionar cuando fue instalada la
memoria externa. Efectte el registro de algun control en la memoria externa y pruebe para tener la certeza de que la nueva memoria estd funcionando.

£ Apos a copia, se for executado um novo procedimento de apagar memoria e a memaria interma ja estiver apagada, a
i memoria externa serd apagada.
Después de la copia, si es ejecutado un nuevo procedimiento de borrar la memoria y la memoria interna ya esté borrada, la memoria externa serd borrada.

Procedimento para Apagar a Meméria

Procedimiento para Borrar la Memoria

i Pressione e solte o botdo TX () da central. O LED g piscar e permanecer aceso. Em seguida, pressione novamente e
i mantenha pressionado o botao TX (-) da central por 8 sequndos até que o LED comece a piscar rapidamente. Quando
0 LED ficar aceso indica que a memoria foi apagada ou copiada (leia o procedimento anterior), pressione o botao TX (-)
enquanto o LED estiver aceso (ndo piscando) para sair do procedimento ou aguarde o LED apagar.

Presione y suelte la tecla TX (-) de la central. El LED ird a parpadear y permanecer encendido. Luego, presione nuevamente y mantenga presionada la tecla TX (-) de la central por 8
segundos hasta que el LED empiece a parpadear rdpidamente. Cuando el LED esté encendido indica que la memoria fue borrada o copiada (lea el procedimiento anterior), presione
la tecla TX () mientras el LED esté encendido (no parpadeando) para salir del procedimiento o aguarde el LED apagar.

Programacdo do Tempo de Abertura /Fechamento

g i6n del Tiempo de Ap /Cierre

ATEN(;I"\O: para evitar problernas durante o procedimento, desconecte todos os fios das botoei@as e retire 0s jumnpers de
reversao (REV) e fun¢do condominio (FCD).

i ATENCION: para evitar problemas durante el procedimiento, desconecte todos los cables de las botoneras y retire los jumpers de reversion (REV) y funcién condominio (FCD).

PORTAO: Acione umn botdo programado do controle remoto para realizar o fechamento completo do portao (até o fim de
curso de fechamento). Pressione e solte o botao CURSO (+) da central, o LED deverd piscar e permanecer aceso. Acione
0 controle remoto para realizar uma abertura completa do portdo (até o fim do curso de abertura). Acione o controle remoto
i para redlizar um fechamento completo (até o fim de curso fechado). Ao encontrar © fim de curso, o LED piscara 3 vezes
i demonstrando o fim da programagao do CUrso.

i PORTON: Accione una tecla programada del control remoto para realizar el cierre completo del porton (hasta el fin de carrera de cierre). Presione y suelte el botén CURSO (+) de la
central, el LED deberd parpadear y permanecer encendido. Accione el control remoto para realizar una apertura completa del porton (hasta el
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fin de la carrera de apertura). Accione el control remoto para realizar un cierre completo (hasta el fin de carrera cerrado). Al encontrar el fin de carrera, el LED parpadeard 3 veces
demostrando el fin de la programacion de carrera.

OBS: este procedimento deve ser executado para que a central aprenda o tamanho do portdo.

NOTA: este procedimiento debe ser ejecutado para que la central aprenda el tamario del portén.

CANCELA: Acione um botdo programado do controle remoto para realizar o fechamento completo da cancela (até o
fim de curso de fechamento). Pressione e softe o botdo CURSO (+) da central, 0 LED devera piscar e pefmanecer aceso.
Pressione e solte o botao TX (-) da central, o LED ira piscar, sinalizando que a central entendeu que se tata da programagao
de curso de umna cancela. Acione o controle remoto para realizar uma abertura completa da cancela (até o fim do curso de
abertura). Adione o controle remoto para realizar um fechamento completo (até o fim de curso fechado). Ao encontrar o fim
de curso, 0 LED piscara 3 vezes dermnonstrando o fim da programagao do curso.

i CANCELA: Accione una tecla programada del control remoto para realizar el cierre completo del porton (hasta el fin de carrera de cierre). Presione y suelte el botén CURSO (+)
i de la central, el LED deberd parpadear y permanecer encendido. Presione y suelte el boton TX () de la central, el LED parpadeard, indicando que la central ha entendido que estd
programando el recorrido de una cancela. Accione el control remoto para realizar una apertura completa del porton (hasta el fin de la carrera de apertura). Accione el control remoto
para realizar un cierre completo (hasta el fin de carrera cerrado). Al encontrar el fin de carrera, el LED parpadeard 3 veces demostrando el fin de la programacicn de carrera.

OBS: este procedimento deve ser executado para que a central aprenda O curso da cancela

NOTA: este procedimiento debe ser ejecutado para que la central aprenda el recorrido de una cancela.

Jumper FORCA
Jumper FUERZA

Jumnper para selecionar a forca do motor. Basta fechar o jumnper e usar os botdes CURSO (+) e TX (-). O botao CURSO
(+) aumenta emn 5% a forga do motor e o botgo TX (-) diminui em 5% a forga do motor. Nos limites inferior ou superior,
0 LED permanece aceso, Ao pressionar os botdes, o LED pisca. Para gravar o valor da forga do motor na memoria do
microcontrolador e camega-lo, basta apenas retirar o jJurnper.

Jumper FUERZA: jumper para seleccionar la fuerza del motor. Simplemente cierre el jumper y use los botones CURSO (+) y TX (-). El botén CURSO (+) aumenta la potencia del motor
en un 5%y el botdn TX (-) disminuye la potencia del motor en un 5%. En los limites inferior o superior, el LED permanece encendido. Al pressionar los botones, el LED parpadea. Para
registrar el valor de potencia del motor en la memoria del microcontrolador y cargarlo, simplemente retire el jumper.

Jumper RAMPA
Jumper RAMPA

Jumper para selecionar qual a Borcenta&ejm de forca serd entregue a0 MOotor a0 executar a rempa de chegada. Ao fechar
0 jurnper, basta pressionar os botdes CURSO (+) e TX (-) para selecionar o valor da forga da rampa. Quando chega nos
lirmites inferior ou superior, o LED acende. Para gravar o valor da forga da rampa na memoria do microcontrolador e camega-
lo, basta abrir o jurmper.

Jumper para seleccionar qué porcentaje de potencia se entregard al motor al ejecutar la rampa de llegada. Al cerrar el jumper, simplemente presione los botones CURSO (+) y TX ()
para seleccionar el valor de la fuerza de la rampa. Cuando alcanza los limites inferior o superior, el LED se enciende. Para registrar el valor de la fuerza de la rampa en la memoria del
microcontrolador y cargarlo, simplemente abra el jumper.

Jumper FREIO
: Jumper FRENO

: Jumnper para selecionar a forga do freio. Ao fechar o jumper, basta pressionar os botdes CURSO (+) e TX (-) para selecionar
0 valor da forga do freio. O botso CURSO (+) aumenta emn 5% a forga do freio e o botdo TX (-) diminui ern 5% a forca do
freio. Nos limites inferior ou superior, 0 LED permanece aceso. Ao pressionar os botdes, o LED pisca. Para gravar o valor da
forga do freio na memoria do microcontrolador e camega-lo, basta apenas retiar o jumnper.

i Jumper para seleccionar la fuerza de frenado. Al cerrar el jumper, simplemente presione los botones CURSO (+) y TX (-) para seleccionar el valor de la fuerza de frenado. Al cerrar el
i jumper, basta con pulsar los botones CURSO (+) y TX (-) para seleccionar el valor de la fuerza de frenado. El botén CURSO (+) aumenta la fuerza de frenado en un 5% y el boton
i TX (-) disminuye la fuerza de frenado em un 5%. En los limites inferior o superior, el LED permanece encendido. Para almacenar el valor de la fuerza de frenado en la memoria del
microcontrolador y cargarlo, basta con retirar el jumper.
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Jumper BV/DZ
Jumper DZ/BV

Como jumper aberto, a centralfaz una rampa menor durante a abertura e uma @mpa maior durante o fechamento (Maguinas - :
BV). Com o jJumper fechado, a rampa menor sera executada tanto na abertura quanto no fechamento (Maquinas DZ2). Pa@
a execugéo darampa, ela deve estar gjustada CPara amelhor configur@agao, assim como O procedimento da programagcao do - :
ternpo de abertura / fechamento (percurso) deve ser feito.

Con el jumper abierto, la central hace una rampa menor durante la apertura y una rampa mayor durante el cierre (maquinas BV). Con el jumper cerrado, la rampa menor serd
ejecutada tanta en la apertura cuanto en el cierre (maquinas DZ). Para la ejecucion de la rampa, se debe ajustar la miesma a la mejor configuracion, asi como se debe realizar el
procedimiento de programacion del tiempo de apertura/cierre (curso).

Jumper REV.

Jumper REV.

Com o jumper fechado, a central ignora comandos durante a abertura. Durante o fechamento basta un cormando para parar
e reverter o motor para 0 sentido de abertura novamente. Com o jumper aberto, a central aceita cormando durante a abertura
do portdo e para a movimentagao do motor, onde um NOVO coMando i@ executar o fechamento. Durante o fechamento

UM comando i@ parar © Motor e ser@ Necessanio um Novo comando para o portdo abrir novamente, H

Con el jumper cerrado, la central ignora los mandos durante la apertura. Durante el cierre, basta un mando para parar y revertir el motor al sentido de apertura. Con el jumper abierto,
la central acepta un mando durante la apertura del portcn y detiene el motor, donde un nuevo mando ejecutard el cierre. Durante el cierre, un mando parard el motor y serd necesario
un nuevo mando para que el portén vuelva a abrirse.

Funcdo Condominio (Laco)

Funcion Condominio (Lazo)

Fechar o jumnper FCD (fungao condominio) para ativar a fungao lago. Na fungdo condominio a placa precisa de um comando
de botoeira entre GND e BTA para iniciar a abertura total do portdo e de um comando entre GND e BTF para executar o
fechamento. O comando entre GND e BTF deve proceder da seguinte forma:

Cerrar el jumper FCD (funcién condominio) para activar la funcién lazo. En la funcién condominio la placa necesita de un mando de botonera entre GND y BTA para empezar la
apertura total del porton y de un mando entre GND y BTF para ejecutar el cierre. El mando entre GND y BTF debe proceder de la siguiente manera: H

- Estado de Laco 1 Fechar GND com BTF = mantémn o portdo aberto e ignora comandos de controle remoto e de
fechamento automatico (pausa);

- Estado de Lazo 1: Cerrar GND con BTF = mantiene el porton abierto e ignora mandos de control remoto y de cierre automdtico (pausa);
- Estado de Lago 2: Abrir GND com BTF = ird aguardar 1 sequndo e iniciar o fechamento;

-Estado de lazo 2: Abrir GND con BTF = ird a aguardar 1 sequndo y empezar el cierre;

- Estado de Laco 3: Se durante a movimentagao de fechamento for fechado GND comn BTF = i@ reverter o motor para o
sentido de abertura. Umna vez aberto, se permanecer o CND fechado com BTF a Io%ica de funcionarmento volta ao estado
de laco 1. Se durante a abertura e dentro do estado de laco 3 o comando GND e BTF for liberado, a central ird terminar a
abertura e mudar para o estado de laco 2.

- Estado de lazo 3: Si durante la movimentacion de cierre es cerrado GND con BTF = ird a revertir el motor para el sentido de apertura. Una vez abierto, si permanece el GND cerrado
con BTF, la Iégica de funcionamiento vuelve al estado de lazo 1. Si durante la apertura y dentro del estado de lazo 3 y el mando GND y BTF es liberado, la central ird a terminar la
apertura y cambiar para el estado de lazo 2.

OBS: |pode ser usado a central de Iago indutivo ou uma fotocélula para acionar os comandos entre GND e BTF por
exermnplo.

NOTA: puede ser usada la central de lazo inductivo o una fotocélula para accionar los mandos entre GND y BTF por ejemplo.
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. Jumper PAUSA
Jumper PAUSA

Jumper para selecionar o tempo de pausa quando o portdo atinge o fim de curso aberto (Fechamento Automnatico). Ou
seja, 0 tenpo gue o portdo i ficar aberto antes de comecar a fechar. Ao fechar o jumper, basta pressionar os botoes
CURSO (+) e (=) para selecionar o tempo de pausa. O termpo minimo é O (sem pausa) e o tempo Maximo é de 100
segundos, sendo que, ao pressionar os botdes, varia-se de 5 em S o valor. Quando chega nos limites inferior ou superior,
0 LED acende. Para gravar o valor do termpo de pausa na memaria do microcontrolador e carrega-lo, basta abrir o jumper.

Jumper para seleccionar el tiempo de pausa cuando el portén llega al final de carrera de apertura (Cierre Automaitico). Es decir, el tiempo que permanecerd abierto el portén antes de
que comience a cerrarse. Al cerrar el jumper, simplemente presione los botones CURSO (+) y TX (-) para seleccionar el tiempo de pausa. El tiempo minimo es 0 (sin pausa) y el tiempo
mdximo es 100 segundos, y pulsando los botones, el valor varia cada 5. Cuando alcanza los limites inferior o superior, el LED se enciende. Para registrar el valor del tiempo de pausa en
la memoria del microcontrolador y cargarlo, simplemente abra el jumper.

: Jumper R.AX. - Rele Auxiliar

‘ Jumper R.A.X. - Relé Auxiliar

Serg 0 jumper RAX, a saida RAX (que é umn contato NA — normalmente aberto) podera atuar como uma trava magnética,

sendo que:

E Aﬁo sair ddo estado de fechado, a trava é acionada para liberar © portdo No sentido de abertura e é solta depois de quatro
segundos,

- Durante o sentido de fechamento do portao, a trava € acionada quando o portao se aproximar do batente de fechamento

e solta depois que desligar o motor.

Corn o jumper RAX, o rele auxiliar atua e permanece fechado enquanto o portdo estiver aberto. Quando o portdo volta para
0 estado de fechado, o rele € liberado. Pode ser usado como sinaleiro ou luz de garagem e termporiza em sessenta (60)
Segundos apos o fechamento.

Sin el jumper RAX, la salida RAX. (que es un contacto NA — normalmente abierto) puede actuar como un pestillo magnético, por lo que:

- Al salir del estado cerrado, ele pestillo se aciona para liberar el portén em el sentido de apertura y se libera transcorridos cuatro (4) segundos;

- Em el sentido de cierre de el porton, el pestillo se aciona cuando el portdn se aproxima al tope de cierre y se libera después de desconectar el motor.

Con el jumper RAX, el relé auxiliar funciona y permanece cerrado mientras el portcn estd aberta. Cuando el porton vuelve al estado cerrado, el relé se libera. Puede utilizarse como
semdforo o luz de garaje y temporizarse a los sessenta (60) segundos del cierre.

Jumper JP1

: Jumper JP1

: Jurnper para selecionar o tipo de fotocélula usada. Com o jumnper aberto, utiiza-se a fotocélula normal, com sinal e baixa.
Com o jumper fechado, Utiiza-se a fotocélula com PWIVL

Jumper para seleccionar el tipo de fotocélula utilizada. Con el jumper abierto se utiliza la fotocélula normal, con seial en baja. Con el jumper cerrado se utiliza la fotocélula con PWM.

Fotocélula
Fotocélula

Se a fotocélula estiver interrompida enquanto o portdo esta aberto, impedird qualquer comando de fechamento e este

permanecera aberto até que a fotocélula nao detecte nenhum obstaculo. Durante o fechamento, a deteccdo de obstaculo

fDUO( meio da fotocélula id parar o motor e reverter o sentido para a abertura automnaticamente, independente do estado da
NGa0 reverso.

Si la fotocélula se interrumpe estando el porton abierta, impedird cualquier mando de cierre y permanecerd abierta hasta que la fotocélula no detecte ninguin obstdculo. Durante el
cierre, la deteccion de obstdculos mediante la fotocélula detendrd el motor e invertird el sentido de apertura automdticamente, independientemente del estado de la funcién inversa.

DICA: para verificar o sentido de fechamento, acione a fotocelula, onde sormente durante o fechamento o portdo id reverter
o] Sctanhdo. Para inverter o sentido inverta o conector do fim de curso e altere as posicdes entre os fios preto e branco do
motor.

CONSEJO: para verificar la direccion de cierre, active la fotocélula, donde solo durante el cierre, el portdn invertird la direccién. Para invertir la direccion, invierta el conector del
interruptor de limite y cambie las posiciones entre los cables del motor blanco y negro.
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LEDs de fim de curso
LEDs de final de carrera
A central conta com dois LEDs para indicar o fim de curso fechado e aberto. Quando o portdo esta fechado (fim de curso

fectha;jo acionado), o LED FCF estard aceso. Quando o portdo estiver aberto (fim de curso aberto acionado), o LED FCA
estard aceso. :

La central dispone de dos LEDs para indicar el final de carrera cerrado y abierto. Cuando el portdn estd cerrado (interruptor de limite cerrado activado), el LED FCF estard encendido.
Cuando el portén estd abierto (interruptor de limite abierto activado), el LED FCA estard encendido.

Opcional 8F - Médulo opcional 8 funcbes
Opcién 8F - Médulo opcional de 8 funciones
Opgao para 0 modulo com as fungdes de ventilador, alarme, aberto, trava, 3 seq, 15 seg., 30 sed. e 60 seg.

Opcién para el médulo con ventilador, alarma, apertura, blogueo, 3 seg., 15 seg,, 30 seg. y 60 seg.

Entrada BOT
Entrada Bot

Sermn o jJumnper FCD (funcao condominio desabilitada), a entrada BOT funciona como um controle remoto e executa todas
as funcoes de movimentacao e parada do motor. H

Sin el jumper FCD (funcién condominio desabilitada) la entrada BOT funciona como un control remoto y ejecuta todas las funciones de movimentacion y para del motor.

Funcao de Intertravamento

Funcién de Inter-trabado

Com o jumnper FCD inserido (fungao condominio habiitada), a entrada BOT atua comno uma trava do sisterna, no qual se
0 portdo estiver fechado e for atuado 0 BOT (fechado BOT comn GND), a central ignora qualquer comando de abertura.

Con el jumper FCD insertado (funcién condominio habilitada), la entrada BOT acttia como una traba del sistema, donde si el portdn estd cerrado y es actuado el BOT (cerrado BOT
con GND), la central ignora cualquier mando de apertura.

OBSERVACOES
COMENTARIOS

Quando os Jurnl[:)ers FORCA. RAMPA, FREIO ou PAUSA estiverern fechados, © motor ndo i@ funcionar, mesmo se o
controle ou a botoeira forem pressionados.

Cuando los jumpers FURZE, RAMPA, FRENO o PAUSA estdn cerrados, el motor no funcionard aunque se presione el control o el botdn pulsador.
Sempre que 0s botdes forem pressionados durante a selecdo de algum valor, o LED i@ piscar.

Cada vez que se presionan los botones durante la seleccion de algtin valor, el LED parpadeard.

Para voltar os valores de FORCA, DE RAMPA, de FREIO, de PAUSA e do tempo do percurso aos pades de fabrica,
basta fechar os jumnpers FREIO e PAUSA e segurar os botdes TX () e CURSO (+) por alguns segundos, até o LED
comegar a piscar.

Para restablecer los valores de PAUSA, FRENO y tiempo de apertura/cierre a los valores predeterminados de fdbrica, basta con cerrar los jumpers FRENO y PAUSA y mantener pulsados
los botones TX (-) y CURSO (+) durante unos segundos, hasta que el LED empiece a parpadear.
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. MODULO GAREN SETUP

{ MODULO GAREN SETUP
Maodulo Wi-Fi para conectar a central ao app G. Smart 4.0.

Médulo Wi-Fi para conectar la central a la app G. Smart 4.0.

Reset: caso o usuario perca o Smartghone, € possivel excui-lo ClDor meio dos jumnpers FORCA e RAMPA. Ao fechar os
i Jumpers, basta pressionar o botso CUIRSO (+) por alguns segundos, até o LED piscar.

© Restablecer: si el usuario pierde el smartphone, es posible borrarlo mediante los jumpers FORCE y RAMP. Al cerrar los jumpers, basta com pulsar el botén CURSO (+) durante unos
segundos, hasta que el LED parpadee.

Modo Usuario/Instalador: %(ra trocar entre © modo usuanio e o modo instalador, basta fechar os jumpers FORCA
e RAMPA edpresspnar 0 botdo TX (). Caso o LED pisque uma vez, 0 modo selecionado é o Instalador. Se piscar duas
vezes, & modo Usuaro.

{ Modo Usuario/Instalador: para cambiar entre modo usuario y instalador, basta con cerrar los jumpers FORCE y RAMP y pulsar el boton TX (-). Si el LED parpadea una vez, el modo
seleccionado es modo instalador. Si parpadea dos veces, es modo usuario.

Requisitos de rede Wi-Fi Internet: rede \\Vi-Fi 80211 8/G/N20 24 CGHZ com sinal de Internet [1]. Permite Miodos de
Seguranga (WEP/WPA/WPA2/\WWPAZ2 PSK/AES).

Requisitos de la red Wi-Fi Internet: Red Wi-Fi 802.11 B/G/N20 2.4 GHZ con seiial de Intemet [1]. Permite Modos de Seguridad (WEP/WPA/WPA2/WPA2 PSK/AES).

A [1] - Depois de feito o pareamento inidial da placa e o aplicativo, o equipamento pode fundionar sem sinal de internet, desde
que o dispositivo onde o aplicativo esteja instalado e a placa usern a mesma rede Wi-Fi.

[1] - Después del emparejamiento inicial de la placa y la aplicacién, el equipo puede funcionar sin sefial de Internet, siempre que el dispositivo donde estd instalada la aplicacion y la
placa usen la misma red Wi-Fi.
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Configurando o aplicativo G. Smart 4.0: instale o aplicativo G. Smart 40 para smarphone/tablet (disponivel para

i Android e iOS).

Configuracion de la aplicacién G. Smart 4.0: Instale la aplicacién G. Smart 4.0 para smartphone/tableta (disponible para Android e iOS).

1. Verifique se no local de instalacao ha sinal de Wi-Fi de qualidade;

H 1. Compruebe si el sitio de instalacion tiene una serial Wi-Fi de calidad;

i 2.Faga o cadastro no aplicativo;

P2 Registrarse en la aplicacién;

3. Conecte-se a uma rede Wi-Fi se ainda nao estiver conectado em algumsa;

3. Conéctese a una red Wi-Fi si ain no estd conectado a una;

4. Ligue a localizagdo do aparelho e o Bluetooth para faciitar na procura do aparelho;
4. Encienda la ubicacién del dispositivo y Bluetooth para facilitar la busqueda de dispositivos;

i 5. Clique emn adicionar dispositivo no canto superior direito;

5. Haga clic en agregar dispositivo en la esquina superior derecha;

Sem dispositivos

Adicionar dispositivo

L] ®

Mirha Pagina Cenas Mim
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B.5e o Bluetooth e alocalizagao estiverernligados, 0 app localizara o dispositivo. Apos aparecer o modelo de seu dispositivo,
clique emn adicionar;

6. Si el Bluetooth y la ubicacion estdn activados, la aplicacion encontrard el dispositivo. Después de que aparezca el modelo de su dispositivo, haga clic en agregar;

< Adicionar dispositivo =

Pesquisandao dispositivos proximos. Verifigue se seu

dispositivo entrou no modo de pareamento

Adicionar

Descobrindo dispositiv...

Adicionar Manualmente

Engenharia
elétrica Tomada
LI | (I} LI}
lluminacdo L] a a
tormada Temada Tomada
. (BLE+Wi-Fi) elétrica elétrica
Sensor de (WiFi) (Zigbee)
protecgao...
(I ] (I} L}
Eletrodo a a -
mésticae g
Tamada Tomada Tomada
elétrica elétrica elétrica
Eletrodo (BLE) (NE-loT} (other)
méstico p.
Extenséo

Utensilio de
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7. Cologue a senha do Wi-Fi em que seu celular esta conectado;

i 7. Ingrese la contraseia de Wi-Fi a la que estd conectado su smartphone;

Inserir informacao da rede
Wi-Fi

Selecione o Wi-Fi e digite a senha

=  AmbienteDeTeste

Préximo
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8. Aguarde o dispositivo se conectar na rede Wi-Fi;

8. Espere a que el dispositivo se conecte a la red Wi-Fi;

9, Comn o dispositivo adicionado, ele aparecera Na lista principal de dispositivos e estara pronto para uso;

9. Con el dispositivo agregado, aparecerd en la lista principal de dispositivos y estard listo para usar;

@ ©

Todos os Dispositivos 000
/’/ .
( ﬁ‘) Automatizador Garen...
"’d OClose
a ®
Minha Pégina Cenas Mim
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10. Caso o aplicativo ndo detecte o dispositivo, procure por “Dispositivo de abertura de porta de Caragern BLE+WI-FI”;
10. Si la aplicacion no detecta el dispositivo, busque “Dispositivo de apertura del porton de garaje BLE+Wi-Fi';

Engenharia
elétrica

lluminagédo

Sensor de
protecgao...

Eletrodo
meéstico g...

Eletrodo
meéstico p...

Utensilio de
cozinha

Produto
usavel par...

Camera e
bloqueio

Controle de
Gateway

Viagens ao
ar livre

Bl

@ ¢

v

Adicionar dispositivo

Disjuntor
(de outros)

Adaptador
Adaptador Adaptador
PD PD
(Wi-Fi) (BLE)

Dispositivo de Abertura de Porta de

Garagem
Dispositivo Dispositivo
de Abertura de Abertura
de Porta de de Porta de
Garagem Garagem
(BLE+Wi-Fi) (Wi-Fi)

Aquecedor repelente de mosquitos

Aquecedor Aquecedor
repelente de repelente de
mosquitos mosquitos
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1. Serd pedido a senha da rede Wi-Fi, digite e clique ern “proximo”. Aguarde até que o equipamento conecte ao servidor e
registre o dispositivo, que poderd ser utiizado para aceso remoto;

11. Se le pedird la contraseria de la red Wi-Fi, ingrésela y haga clic en “siguiente”. Espere hasta que el equipo se conecte al servidor y registre el dispositivo, que se puede utilizar para
el acceso remoto;

12. Com o dispositivo adicionado a lista principal, pode ser feito o acionamento do port3o pela tela inicial do icone a direita e,
ainda, verificar o status do portao por meio do texto ao lado do nome do dispositivo;

12. Con el dispositivo agregado a la lista principal, el portén puede activarse a través de la pantalla inicial del icono a la derecha y, atin, verificar el estado del porton a través del texto
al lado del nombre del dispositivo;

®Close

13. Dentro do dispositivo, tem-se a tela pn'ncigal com o botdo de acionamento remoto localizado na parte central inferior e 8
imagern do portdo que mostra se ele esta aberto ou fechado. No canto inferior esquerdo, ha umnicone chamado “Manual”,
0 qual redireciona diretamente ao NOsso Site para fazer o download do manual da central com todas as configuracoes;

13. Dentro del dispositivo, se encuentra la pantalla principal con el botdn de activacién remota ubicado en la parte inferior central y la imagen del portn que muestra si estd abierto

o cerrado. En la esquina inferior izquierda, hay un icono llamado “Manual’, que redirige directamente a nuestro sitio web para descargar el manual de la central con todas las
configuraciones;

< AUTOMATIZADOR

N
A

AUTOMATIZADOR

IN

CENTRAL WAVE CONNECT CENTRAL WAVE CONNECT

F’Y‘FF'HHH‘
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14.No canto superior esquerdo, ha algumnas configuracoes gerais adicionais como, por exernplo, informagdes do dispositivo,
habilitar ou desabilitar notificacdes PUSH e realizar o compartihamento para outros celulares.

14. En la esquina superior izquierda, hay algunas configuraciones generales adicionales, como la informacion del dispositivo, habilitar o deshabilitar las notificaciones PUSH y compartir
con otros teléfonos.

< AUTOMATIZADOR

IN

Compartilhando o Dispositivo: na aba “outros”, tem-se a opgdo “Compartihar Dispositivos”. Cliqgue em “Adicionar
Compartihamento”. Para realizar o compartihamento, tem-se algumas opgOes como copiar um link, © qual pode ser
mandado para outro celular via mensagem. Pode-se, também, selecionar par@ quantas pessoas deseja-se fazer o
compartihamento ou partihar comn outra conta do app G. Smart 4.0 ao colocar 0 e-mail do remetente.

Compartir el Dispositivo: en la pestaria “otros”, se encuentra la opcién “Compartir Dispositivos”. Haga clic en “Agregar compartir”. Para realizar el intercambio, existen algunas
opciones, como copiar un enlace, que se puede enviar a otro celular a través de un mensaje. También puede seleccionar con cudntas personas desea compartir o compartir con otra
cuenta de la aplicacién G. Smart 4.0 ingresando el correo electrénico del remitente.

< Adicionar partilhamento

Automatizador Garen Usuario...

Partilhar com a conta G.Smart 4.0

Partilhar com outros 1 | pessoa(s)

Messages Copiar Mais
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! Trocando o nome e o icone: & possivel realizar 3 troca do nome do dispositivo e o icone que ird aparecer na lista principal
de dispositivos. Coloque 0 nome de sua preferéncia e clique emn salvar.

Cambio de nombre e icono: es posible cambiar el nombre del dispositivo y el icono que aparecerd en la lista principal de dispositivos. Ingrese su nombre preferido y haga clic en
guardar.

icone >
Nome Automatizador Garen... >
Localizagao >
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Caracteristicas

i Caracteristicas

— Aplicagao: motores monofasicos de 1/4HP até 1/3HP;
— Aplicacién: motores monofésicos de |/4HP hasta |/3HP;
: — Varistor e fusivel de protecdo: atua em caso de descarga atmosferica e sobre carga;
" _ Varistor y fusible de proteccién: actuan en caso de descarga atmosférica y sobrecarga;
— Programacao independente de transmissor e curso;
— Programacién independiente de transmisor y carrera;
— Transformador de 80mA;
— Transformador de 80mA;
- Entrada para foto célula com conector polarizado: evita ligacdes invertidas;
— Entrada para fotocélula con conector polarizado: evita conexiones invertidas;
— Protecoes nas entradas de fim de curso e botoeira: menor risco de queima do microcontrolador;
i — Protecciones en las entradas de fin de carrera y botonera: menor riesgo de sobrecalentamiento del microcontrolador;
— Saida para placa 8F: agrega as fun¢oes de luz de garagem, trava magnética e sinaleiro;
— Salida para tarjeta 8F: agriega las funciones de luz de garaje, traba magnética y semdforo;
— Freio eletrdnico: com opgao para habilitar e desabilitar a fungao.

— Freno electrénico: con opcién para habilitar e inhabilitar la funcién.

Ajustar a Freio

Ajustar la Freno

Desligue a central da rede elétrica e espere alguns segundos. Ligue a central na rede elétrica novamente enquanto mantemn :
pressionados simultaneamente os dois botdes (TX e CURSO). Libere os botdes quando o led permanecer aceso. O botdo
i TX (=) diminui o nivel. O botdo CURSO (+) aumenta o nivel conforme a tabela abaixo:

Apague la central de la red eléctrica y espere algunos segundos. Encenda la central en la red eléctrica otra vez, mientras mantiene
pulsado simultdneamente las dos teclas (TX y RECORRIDO). Libere las teclas cuando el led permanecer encendido. La tecla TX (-) |
disminui el nivel. La tecla RECORRIDO (+) aumenta el nivel, segtn la tabla abajo: :

o FREIO m— e
Q Boio[] FRENO O] B

DESLCA 10% | 20% | 30% | 40% | S0% | 60% | 70% | 80% | 90% [100% | FrREIO

DO

OFF e FRENO
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Para verificar a condi¢cdo da fungao, retire a alimentacao da central, espere alguns segundos e volte a ligar na rede elétrica.
¢ Verifique o led durante a inicializacao: nimero de piscadas € igual ao nivel de freio .

Para verificar la condicién de la funcién, retire la alimentacion de la central, espere algunos segundos y conecte nuevamente en la red
eléctrica. Verifique el LED durante la inicializacién. EI nimero de parpadeos es igual al nivel de freno.

{ Fotocélula

Fotocélula

Para verificar o sentido de fechamento, acione a foto célula, onde somente durante o fechamento o portdo ird
reverter o sentido. Para inverter o sentido inverta o conector do fim de curso e altere as posicoes entre oOs fios preto
e branco do motor.

i Para chequear el sentido del cierre, active la fotocélula, dénde solamente durante el cierre el portén revertird el sentido. Para invertir el
i sentido, invierta el conector del fin de recorrido y cambie las posiciones entre los hilos negro y blanco del motor.

Programacao do transmissor (controle remoto)

Programacién del transmisor (control remoto)

Pressione e solte o botdo TX da central. O LED ira piscar e permanecer aceso.

E Pressione e solte o botdo do controle remoto desejado. O LED ird piscar por alguns segundos.

Enquanto o LED estd piscando, pressione novamente o botdo TX da central para confirmar o cadastro. O

controle remoto serd descartado caso este procedimento Ndo seja confirmado, permanecendo o LED aceso.
ApPOS a programacao dos controles remotos necessarios, aguarde 8 sequndos ou pressione o botao TX da central

enquanto o LED estiver aceso.

Presione y suelte el boton TX de la central. EI LED parpadeard y permanecerd encendido.

Presione y suelte el boton del control remoto deseado. EI LED parpadeard por algunos segundos.

Mientras el LED esté parpadeando, presione nuevamente el botén TX de la central para confirmar el registro. El control remoto serd
i descartado caso este procedimiento no sea confirmado, permaneciendo el LED encendido.

i Después de la programacion de los controles remotos necesarios, aguarde 8 segundos o presione el boton TX de la central mientras el
LED esté encendido

Para apagar toda a meméria

Para borrar toda la memoria

; Pressione e solte o botao TX da central. O LED ira piscar e permanecer aceso.

Mantenha pressionado o botdo TX da central até que o LED comece a piscar rapidamente.

Quando o LED ficar aceso indica que a memoria esta vazia, pressione o botdo TX ou aguarde o LED apagar.
Presione y suelte el boton TX de la central. EI LED parpadeard y permanecerd encendido.

Mantenga presionado el botén TX de la central hasta que el LED empiece a parpadear rapidamente.

i Cuando el LED esté encendido indica que la memoria estd vacia, presione el botén TX o aguarde el LED apagar.

Programacdo do Tempo de Abertura / Fechamento (CURSO)

Programacién del Tiempo de Apertura / Cierre (CARRERA)

Com a rampa habilitada, é obrigatdrio fazer a programagao do curso do portao.

Pressione o botdo CURSO, o LED devera ficar aceso durante todo o processo de aprendizado.

Acione o botdo programado do TX para realizar o fechamento completo do portdo (até o fim de curso de fechamento).
Acione novamente o TX para realizar a abertura completa do portdo (até o fim do curso de abertura).
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Ao pressionar novamente o TX, o portao deve realizar o fechamento completo (ao encontrar o fim de curso o

LED piscarg 3 vezes demonstrando o fim da programagao e ficard apagado).

Ajuste de pausa (fechamento automatico): com o portdo parado, pressione e solte 0 botdo CURSO. Em seguida, mantenha
pressionado o botdo TX. O led piscara indicando a contagemn em sequndos para o termpo de pausa. Para apagar o tempo
de pausa pressione e solte o botdo CURSO com o portdo parado e, em seguida, pressione e solte o botdo TX.

Con la rampa habilitada, es obligatorio hacer la programacion de la carrera del porton.

Presione el boton CURSO/CARRERA, el LED deberd encender durante todo el proceso de aprendizaje:

Accione el botén programado del TX para redlizar el cierre completo del porton (hasta el fin de carrera de cierre).

Accione nuevamente el TX para realizar la apertura completa del portén (hasta el fin de la carrera de apertura).

Al presionar nuevamente el TX, el portén debe realizar el cierre completo (al encontrar el fin de carrera el LED parpadeard 3 veces
demostrando el fin de la programacién y permanecerd apagado).

Para a utilizacdo de acessérios ligadas na central (exceto fotocélula). N&o ligar os fios diretamente aos fios do motor,
para estes casos se faz necessario a utilizacdo do modulo opcional 8F.

No conecte al cable del motor accesorios como: cerradura, luces de sefializacién, luces de garaje o fotocélulas, esto provocard la quema del producto.
Para estos casos es necesario la utilizacion de médulo opcional 8F

*No incluido en el kit.
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[l CENTRAL: FIT RAMP

Aplicacdo: motores monofasicos até 1/4

PT /AZ / BR - Fios do motor ( & necessario inverter PT po BR caso a instalagdo necessite
PT/AZ [ BR- Cable del motor ( es necessario invertir PT por BR caso la instalacion exija).

FORCA DO FREIO
FUERZA DEL FRENO

BOT. Comando botoeira externa
BOT. Comando de botonera externa.

SWIN - Conector para gravagao do microcontralador (uso de fabrica).
SWIN - Conector para grabacién del microcontralador ( uso de fdbrica)

LED FCA / LED FCF - Led's indicando a atuag&o dos finais de curso.
LED FCA / LED FCF - Led's indicando la actuacion de los findles de carrera.
220/127V - Seletor de tens3o da central de comando

220/127V - Selector de tensién de la central de comando

@ FCA / FCF - Fim de curso de abertura e fim de curso de fechamento.
FCA | FCF - Fin de carrera de apertura y fin de carrera de cierre.

FOTO - Entrada de emergéncia, por exemplo sisterna de barreira ( -sinal +).
FOTO - Entrada de emergencia, por ejemplo sistema de barrera (- sefial +).

OPCIONAL 8F - Mddulo opcional 8 fungdes ( Trava, Luz de garagem, Sinaleiro..).
OPCIONAL 8F - Madulo opcional 8 funciones ( Traba,Luz de garaje, Semdforo...)

Caracteristicas

Caracteristicas

— Aplicacion: motores monofasicos de 1/4HP hasta 1/3HP;

— Aplicacion: motores monofdsicos de |/4HP hasta |/3HP;

— Varistor y fusible de proteccion: actuan en caso de descarga atmosférica y sobrecargs;

— Varistor y fusible de proteccion: actuan en caso de descarga atmosférica y sobrecarga;

— Programacion independiente de transmisor y carrera;

— Programacién independiente de transmisor y carrera;

— Entrada para fotocélula con conector polarizado: evita conexiones invertidas,

— Entrada para fotocélula con conector polarizado: evita conexiones invertidas;

— Protecciones enlas entradas de fin de carrera y botonera: menor riesgo de sobrecalentamniento del microcontrolador;
— Protecciones en las entradas de fin de carrera y botonera: menor riesgo de sobrecalentamiento del microcontrolador;
— Salida para tarjeta 8F: agriega las funciones de luz de gargje, traba magnética y semaforo;

— Salida para tarjeta 8F: agriega las funciones de luz de garaje, traba magnética y semdforo;

— Freno electronico: con opcion para habilitar e inhabilitar Ia funcion.

— Freno electrénico: con opcion para habilitar e inhabilitar la funcién.

Ajustar la Fuerza
Ajustar la Fuerza

Apague la estacion de energia y espere unos segundos. Vuelva a conectar el interruptor a Ia red eléctrica mientras
mantiene presionados simultaneamente los dos botones (TX y COURSE). Suelte los botones cuando el led
permanezca encendido. El boton TX (-) disminuye el nivel. El boton CURSO (+) aumenta el nivel como se muestra
a continuacion:

Apague la estacién de energia y espere unos segundos. Vuelva a conectar el interruptor a la red eléctrica mientras mantiene
presionados simulténeamente los dos botones (TX y COURSE). Suelte los botones cuando el led permanezca encendido. El
botén TX (-) disminuye el nivel. EI botén CURSO (+) aumenta el nivel como se muestra a continuacion:

Para verificar la condicion de la funcion, retire la alimentacion de la central, espere algunos segundos y conecte
nuevamente en la red eléctrica. Verifique el LED durante la inicializacion. El nimero de parpadeos es igual al nivel de
freno.
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Para verificar la condicién de la funcién, retire la alimentacién de la central, espere algunos segundos y conecte nuevamente
en la red eléctrica. Verifique el LED durante la inicializacion. EI nimero de parpadeos es igual al nivel de freno.

Fotocélula
Fotocélula

Para chequear el sentido del cierre, active la fotocélula, donde solamente durante el cierre el porton revertira el
sentido. Para invertir el sentido, invierta el conector del fin de recorrido y cambie 1as posiciones entre 10s hilos negro
y blanco del motor.

Para chequear el sentido del cierre, active la fotocélula, dénde solamente durante el cierre el portén revertird el sentido. Para
invertir el sentido, invierta el conector del fin de recorrido y cambie las posiciones entre los hilos negro y blanco del motor.

S— FORCA m— Sot50 e
’ "X (O] FUERZA (0] curso

RECORRIDO
| [/ I NiVEL

100% | 20% | 30% | 40% | S0% | 60% | 70% | 80% | SO% |100% |FOX
Freio Freio Freio Freio Freio Freio Freio Freio Freio Freio
Eletrdnico Eletrdnico |Eletronico [Eletronico [Eletronico [Eletronico |Eletronico [Eletronico |gjet, Eletrd
2 Ligado Ligado Ligado Ligado Ligado Ligado Ligado E‘Jsarggwco Usardg\co FREIO
Deesligado [ I A < < < |- S s, Freno
Apagado Encendido Encendido Encendido Encendido Encendido Encendido Encendido Encendido

Programacion del transmisor (control remoto)

Programacion del transmisor (control remoto)

Presione y suelte el boton TX de la central. EI LED parpadeard y permanecera encendido.
Presione y suelte el botdn del control remoto deseado. El LED parpadeard por algunos segundos.

Mientras el LED esté parpadeando, presione nuevamente el boton TX de la central para confirmar el registro. EE
control remoto serd descartado caso este procedimiento no sea confirmado, permaneciendo el LED encendido.

Despueés de Ia programacion de los controles remotos necesarios, aguarde 8 segundos o presione el boton TX de
la central mientras el LED esté encendido

Presione y suelte el boton TX de la central. EI LED parpadeard y permanecerd encendido.
Presione y suelte el boton del control remoto deseado. EI LED parpadeard por algunos segundos.

Mientras el LED esté parpadeando, presione nuevamente el botén TX de la central para confirmar el registro. El control remoto
serd descartado caso este procedimiento no sea confirmado, permaneciendo el LED encendido.

Después de la programacién de los controles remotos necesarios, aguarde 8 segundos o presione el botén TX de la centra
mientras el LED esté encendido

Para borrar toda la memoria

Para borrar toda la memoria

Presione y suelte el boton TX de la central. EI LED parpadeara y permanecerg encendido.

Mantenga presionado el botdn TX de Ia central hasta que el LED empiece a parpadear répidamente.

Cuando el LED esté encendido indica que la memoria esta vacia, presione el boton TX o aguarde el LED apagar.
Presione y suelte el boton TX de la central. EI LED parpadeard y permanecerd encendido.

Mantenga presionado el botén TX de la central hasta que el LED empiece a parpadear rdpidamente.

Cuando el LED esté encendido indica que la memoria estd vacia, presione el botén TX o aguarde el LED apagar.

Programacion del Tiempo de Apertura / Cierre (CARRERA)

Programacion del Tiempo de Apertura / Cierre (CARRERA)

Con la rampa habilitada, es obligatorio hacer Ia programacion de la carrera del porton.

Presione el boton CURSO/CARRERA, el LED debera encender durante todo el proceso de aprendizaje:
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Accione el boton programado del TX para realizar el cierre completo del porton (hasta el fin de carrera de cierre).
¢ Accione nuevamente el TX para realizar la apertura completa del portdn (hasta el fin de la carrera de apertura).

Al presionar nuevamente el TX, el portdn debe realizar el cierre completo (al encontrar el fin de carrera el LED parpadeara
3 veces demostrando el fin de la programacion y permanecerd apagado).

Ajuste de pausa (fechamento automatico): com o portdo parado, pressione e solte 0 botdgo CURSO. Em sequida,
mantenha pressionado o botdo TX. O led piscard indicando a contagem em segqundos para o ternpo de pausa. Para
i @pagar o tempo de pausa pressione e solte o botdo CURSO com o portao parado e, em sequida, pressione e solte
i obotdo TX

i Con la rampa habilitada, es obligatorio hacer la programacién de la carrera del portén.

Presione el boton CURSO/CARRERA, el LED deberd encender durante todo el proceso de aprendizaje:

Accione el botén programado del TX para realizar el cierre completo del portén (hasta el fin de carrera de cierre).

Accione nuevamente el TX para realizar la apertura completa del portén (hasta el fin de la carrera de apertura).

i Al presionar nuevamente el TX, el portén debe realizar el cierre completo (al encontrar el fin de carrera el LED parpadeard 3
i veces demostrando el fin de la programacién y permanecerd apagado).

Ajuste de pausa (fechamento automadtico): com o portdo parado, pressione e solte o botdo CURSO. Em seguida, mantenha
pressionado o botdo TX. O led piscard indicando a contagem em segundos para o tempo de pausa. Para apagar o tempo de pausa
pressione e solte o botdo CURSO com o portdo parado e, em seguida, pressione e solte o botdo TX. :
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Aplicacién: motores monofasicos hasta 1/4

CARACTERISTICAS

1- Gravador — Conector para gravacao do microcontrolador (uso da fabrica);
1 - Grabadora — Conector para grabacion del microcontrolador (uso de fdbrica);

i 2-Moduo Garen Setup - Conector par@ o modulo Wi-Fi;

2 - Médulo Garen Setup - Conector para el médulo Wi-Fi;

3 - Jumper BV/DZ - Alterar entre maquinas BV e DZ;

3 - Jumper BV/DZ - Cambio entre mdquinas BV y DZ;

4 - Jumnper JP1 - Alterar entre fotocélula PVWIMI e fotocélula normal;
i 4- Jumper JP1 - Cambio entre fotocélula PWM y fotocélula normal;

¢ 5~ Jumper REV. - Selecionar (ou ndo) a fungao revers3o;

5- Jumper REV. - Seleccionar (o no) la funcién de inversion;

6 - Jumper BOT - Comando de botoeira externs;

6 - Jumper BOT - Comando de botonera externa;

7 - Jumper PAUSA - Fechamento autornatico: ajuste do termpo;

i 7-Jumper PAUSE - Cierre automdtico: gjuste del tiempo;

i 8- Jumper FREIO - Selecionar o freio desejado e a forga dele;

8- Jumper FRENO - Seleccione el freno deseado y su fuerza;

9 - Jumper RAMPA - Selecciona la fuerza de la rampa antes de llegar al final del curso;

10 - Jumper FORCA - Ajuste da forca do motor;

i 10 - Jumper FUERZA - Regulacion de la fuerza del motor;

i 11- Botdo TX (-) - Gravar (e apagar) controle e gjuste das demais funcoes;
‘ 11 - Botén TX (-) - Control de grabacion (y borrado) y ajuste de otras funciones;

12 - Botao CURSO (+) - Gravar curso e gjuste das demais funcoes,

12 - Botén CURSO (+) - Grabar curso y ajuste de otras funciones;

13 - FCA / FCF - Fim de curso de abertura e fim de curso de fechamento;
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9 - Jumper RAMPA - Selecionar a forga da rampa antes de encontrar o fim de curso;
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i 13- FCA/FCF - Final de curso de apertura y final de curso de cierre;

{14 - LED FCA / LED FCF - Leds indicando a atuacao dos finais de curso;

14 - LED FCA / LED FCF - LED indicadores de actuacion de los finales de curso;

15 - FOTO - Entrada de emergéncia, conector da fotocéluls;

15 - Foto - Entrada de emergencia, conector fotocélula;

16 - OP. 8F - Miodulo opcional 8 funcdes (Trava, Luz de garagem, Sinaleiro e alarme);
16 - OP. 8F - Médulo opcional con 8 funciones (Cerradura, Luz de garaje, Sefializacion y alarma);

i 17 - REDE - Entrada de alimentaggo 127/220 V;

17 - RED - Entrada de tension 127/220 V:

18-PT /AZ/BR - Fios do motor (é necessario inverter PT por BR caso a instalagao necessite);
18- PT/AZ/ BR - Cables del motor (es necesario invertir PT por BR si la instalacion lo requiere);

19 - CAP - Entrada do capacitor do motor.

19 - CAP - Entrada del capacitor del motor.

CARACT ERISTICAS COMPLEMENTARES
CARACTERISTICAS ADICIONALES

- Microcontrolador ARM®: microcontrolador de ultima generacion de 32 bits con procesamiento de 48Mhz;

- Receptor Heterddino: Nao perde a calibracdo de frequéncia;

- Receptor Heterodino: No pierde la calibracién de frecuencia;

- Principais ajustes por meio dos jumpers em conjunto com os botoes,

- Ajustes principales a través de los jumpers junto con los botones;

¢ - Aluste de rampa de chegada: Desaceleracdo eletronica;

. Regulacién de la rampa de llegada: Desaceleracion electrénica;

- Freio eletrGnico: com opgao de desabilitar o freio;

- Freno electrénico: con opcion de deshabilitar el freno;

- Embreagem Eletrénica: Ajuste da forca do motor durante o funcionamento;

- Embrague Electrénico: Ajuste de la potencia del motor durante el funcionamiento;

i - Ajuste de fechamento autornatico: jumper PAUSA;

Ll Ajuste de cierre automaitico: jumper de PAUSA;

- Varistor e Fusivel de Protegdo: atua em caso de descarga atrmosférica e sobrecargs;
- Varistor y Fusible de Proteccion: acttia en caso de descarga atmosférica y sobrecarga;

- 2 botdes de programacao: Programacao independente de transmissores e curso;

- 2 botones de programacién: programacion independiente de transmisores y curso;

i - Entrada para Fotoceélula com Conector Polarizado: Bvita ligacoes invertidas;

- Entrada para Fotocélula con Conector Polarizado: Evita conexiones invertidas;

- Prote¢Oes nas Entradas de Fim de curso e Botoeira: menor fisco de danos a0 dircuito;
- Protecciones en Entradas de Fin de Curso y Botonera: menor riesgo de dario al circuito;

- Leds de Fim de Curso: Sinaliza o estado dos finais de curso;

- Leds de fim de curso: Serializa el estado de final de curso;

- 2 Conectores para Fim de Curso: entrada de 5 e 3 pinos;

- 2 Conectores Fin de Curso: entrada de 5 y 3 pines;

| -Sada para Placa 8F: Agrega as fungoes de luz de garagem, trava magnética, sinaleiro e alarme;
- Salida para Placa 8F: Agrega las funciones de luz de garaje, cerradura magnética, semdforo y alarma;

- 1entrada de botoeira independente.

- 1 entrada de botonera independiente.

i - Microcontrolador ARME®: microcontrolador 32 bits de Ultima geragdo com processamento emn 48VIhz
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FUNCOES
FUNCIONES

Bot3o CURSO: Com a rampa habiitada, & obrigatdrio fazer a programacdo do curso do portdo. Pressione o botao
CURSO (+), 0 LED vai piscar 5 vezes e permanecer aceso. O processo de gravagdo terd inicio quando o portdo estiver
fechado. Caso ele ndo estejg, acione 0 botdo programado do controle para redlizar o fechamento completo do portdo (até
o fim de curso de fechamento). Acione novamente o botdo programado do controle para realizar a abertura completa do
portdo (até o fim do curso de abertura). Ao pressionar novamente o botdo programado do controle, o portdo deve realizar
o fechamento completo (ao encontrar o fim de curso o LED piscard 3 vezes demonstrando o fim da programacdo e ficard
apagado).

BOTON CURSO: Con la rampa habilitada, es obligatorio programar el curso del portén. Presione el botén CURSO (+), el LED parpadeard 5 veces y permanecerd encendido. El proceso
de grabacién comenzard cuando el portdn esté cerrado. De lo contrario, presione el botén programado en el control para cerrar completamente el porton (hasta el final de la carrera
de cierre). Presione nuevamente el botén programado en el control para abrir completamente el porton (hasta el final del recorrido de apertura). Al presionar nuevamente el botén

programado en el control, el portdn debe cerrarse completamente (el llegar el final de carrera, el LED parpadeard 3 veces, indicando el final de la programacicn, y permanecerd
apagado).

OBS: Para sair do modo de gravacdo do curso, basta pressionar o botdo CURSO (+), o LED ird piscar duas vezes e
permanecera apagado. O LED permanece aceso durante todo o tempo de gravagao do curso.

NOTA: Para salir del modo de grabacion del curso, simplemente presione el botén CURSO (+), el LED parpadeard dos veces y permanecerd apagado. El LED permanece encendido
durante todo el tiempo de grabacion del curso.

BOTAOTX
BOTON TRANSMISSION

- Programacao do transmissor (controle remoto): Pressione e solte 0 botao TX (-) da central. O LED ird piscar e permanecer
aceso. Pressione e solte 0 botao do controle remoto desejado. O LED g piscar por alguns segundos. Enquanto o LED
esta piscando, pressione Novamente o botao TX (-) da central para confirmar o cadastro. O controle remoto serd descartado
€aso este procedimento Ndo seja confirmado, permanecendo o LED aceso. Apos a programacao dos controles remotos

necessarnos, aguarde 8 segundos ou pressione o botdo TX () da central enquanto o LED estiver aceso.

- Programacion del transmisor (control remoto): Presione y suelte el botén TX (-) en la central. El LED parpadeard y permanecerd encendido. Presione y suelte el botén del control
remoto deseado. El LED parpadeard durante unos segundos. Mientras el LED parpadea, presione de nuevo el botdn TX (-) de la central para confirmar el registro. El mando a distancia
se desechard si no se confirma este procedimiento, el LED permanecerd encendido. Después de programar los controles remotos necesarios, espere 8 segundos o presione el botén
TX (-) de la central mientras el LED estd encendido.

- Para apagar toda a memoria: Pressione e solte o botdo TX (-) da central. O LED ird piscar e permanecer aceso. Mantenha
pressionado o botdo TX (-) da central até que o LED comece a piscar rapidamente. Quando o LED ficar aceso, indica que
amemaria esta vazia, pressione 0 botao TX (-) ou aguarde o LED apagar.

- Para borrar toda la memoria: presione y suelte el botdn TX (-) en la central. El LED parpadeard y permanecerd encendido. Mantenga presionado el botén TX (-) de la central hasta
que el LED comience a parpadear rdpidamente. Cuando el LED permanece encendido, indica que la memoria estd vacia, presione el botén TX (-) o espere a que el LED se apague.
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i 0BS: se 0 LED ndo piscar ao apertar 0 botdo do controle, significa que @ memaria estd chela.
1 NOTA: si el LED no parpadea cuando presiona el botén de control, significa que la memoria estd llena.

Jumper BOT: jumnper para adicionar uma botoeira, que i@ atuar como o controle remoto.
Jumper BOT: jumper para ariadir una botonera, que actuard como mando a distancia.

¢ Jumper BV/DZ: jumper para selecionar o tipo de motor que serd utilizado, uma vez que as rampas sao diferentes para os
i tipos de motores (basculante e deslizante). Comn o jumper aberto, a central faz uma rmpa igual tanto na abertura quanto no
fechamento (maquinas DZ). Comn o jumper fechado, a central faz umna rampa menor durante a abertura e umna rampa maior
durante o fechamento (Maquinas BV). Para a execuao da rampa, ela deve estar gjustada para a melhor configuacdo, assim - :
como o procedimento da programacgao do tempo de abertura / fechamento (percurso) deve ser feito. :
Jumper BV/DZ: jumper para seleccionar el tipo de motor a utilizar, ya que las rampas son diferentes para los tipos de motores (levadizos y corredizos). Con el jumper abierto, la
: central realiza una rampa igual tanto en apertura como en cierre (mdquinas DZ). Con el jumper cerrado, la central realiza una rampa menor en apertura y una rampa mayor en

i cierre (mdquinas BV). Para la ejecucién de la rampa, se debe ajustar la miesma a la mejor configuracion, asi como se debe realizar el procedimiento de programacién del tiempo de
apertura/cierre (curso).

: Jumper FORCA: jumper para selecionar a forga do motor. Basta fechar o jumper e usar os botdes CURSO (+) e TX(-).O
botdo CURSO (+) aumenta emn 5% a forca do motor e o botao TX (-) diminui emn 5% a forga do motor. Nos limites inferior ou
superior, 0 LED permanece aceso. Ao pressionar 0s botdes, o LED pisca. Para gravar o valor da forga do motor na memaoria
do microcontrolador e carrega-lo, basta apenas retirar O jumper.

Jumper FUERZA: jumper para seleccionar la fuerza del motor. Simplemente cierre el jumper y use los botones CURSO (+) y TX (-). El botén CURSO (+) aumenta la potencia del motor :

en un 5% y el boton TX () disminuye la potencia del motor en un 5%. En los limites inferior o superior, el LED permanece encendido. Al presionar los botones, el LED parpadea. Para
registrar el valor de potencia del motor en la memoria del microcontrolador y cargarlo, simplemente retire el jumper.

Jumper FREIO: jumper para selecionar o tipo do freio e a forga do freio. Com o jumper fechado, utiliza-se os botdes TX (-)
e CURSO (+) para alterar o tipo do freio e o valor da forca dele. H

Jumper FRENO: jumper para seleccionar el tipo de freno y la fuerza de frenado. Con el jumper cerrado, utilice los botones TX (-) y CURSO (+) para cambiar el tipo de freno y el valor i
de su fuerza.

- Para a escolha do tipo do freio deve-se pressionar 0s dois botdes ao mesmo termpo por alguns segundos (até o LED
piscar trés vezes). Caso o LED permanega aceso, significa que o tipo de freio ativo é o freio por Reversdo. Se o LED
permanecer apagado, o freio ativo é o freio DC. Para alterar o tipo de freio, basta pressionar o botdo TX (<), com o LED
indicando o tipo de freio selecionado. Para sair da selecdo do tipo do freio, basta pressionar o botdo CURSO (+); {

- Para elegir el tipo de freno, presione ambos botones al miesmo tiempo durante unos segundos (hasta que el LED parpadee tres veces). Si el LED permanece encendido, significa que
el tipo de freno activo es freno inversor. Si el LED permanece apagado, el freno activo es el freno de CC. Para cambiar el tipo de freno, simplemente presione el botén TX (-), con el LED
indicando el tipo de freno seleccionado. Para salir de la seleccion del tipo de freno, simplemente presione el botén CURSO (+);

- Para selecionar o temnpo do freio por Reversso, pressiona-se 0 botdo TX (-) por alguns sequndos (até o LED piscar duas
vezes e permanecer apagado). Caso o LED fique aceso, significa que o valor do tempo esta em um de seus extrenos
;. (Maximo ou minimo). Em qualquer caso que NJo seja 0 Maximo ou minimo, © LED estara apagado. Por meio dos botdes

CURSO (+) e TX (-), seleciona-se o ternpo do freio por reversao, com o botdo CURSO (+) aumentando em 5% e o botdo
TX (=) dminuindo em 5%. Para gravar o valor escolhido e, consequenternente, o tipo do freio, basta retirar o jumper.

- Para seleccionar el tiempo de freno inversor, presione el botén TX (-) durante unos segundos (hasta que el LED parpadee dos veces y permaneza apagado). Si el LED permanece

encendido, significa que el valor del tiempo estd en uno de sus extremos (mdximo o minimo). En cualquier caso que no sea mdximo o minimo, el LED estard apagado. Usando los

botones CURSO (+) y TX (-), se selecciona el tiempo de freno inversor, con el botén CURSO (+) aumentando en un 5% y el botdn TX (-) disminuyendo en un 5%. Para guardar el valor
elegido y, en consecuencia, el tipo de freno, basta con quitar el jumper.
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i - Para selecionar a forca do frelo DC, pressiona-se o botdo CURSO (+) por alguns sequndos (até o LED piscar trés vezes).
! CasooLED fique aceso, significa que o valor do tempo esta em UM de seus extremos (Maximo ou minimo). Em qualquer
€as0 que N30 seja © MAXIMo ou minimo, o LED estard apagado. Por meio dos botdes CURSO (+) e TX (-), seleciona-se
aforca do freio DC, com o botao CURSO (+) aumentando em 5% e o botao TX (=) diminuindo em S%. Para gravar o valor |
escolhido e, consequenternente, o tipo do freio, basta retirar o jurnper. :

- Para seleccionar la fuerza del freno de DC, presione el botén CURSO (+) durante unos segundos (hasta que el LED parpadee tres veces). Si el LED permanece encendido, significa que
i el valor del tiempo estd en uno de sus extremos (mdximo o minimo). En cualquier caso que no sea mdximo o minimo, el LED estard apagado. Usando los botones CURSO (+) y TX (),
i se selecciona la fuerza del freno de DC, con el botn CURSO (+) aumentando en un 5 %y el boton TX () disminuyendo en un 5 %. Para guardar el valor elegido y, en consecuencia, el
tipo de freno, basta con quitar el jumper

0BS: sempre que o junper for aberto o valor escolhido até o momento serd gravado na memaoria e carregado. Alemn disso,
sempre que for definir o termpo do freio por Reversao ou a forga do freio DC, & necessario que o tipo do freio esteja de acordo
: COM O que sera gjustado, caso contrario N30 sera possivel entrar Na rotina de selecao.

i NOTA: cada vez que se abre el jumper, el valor elegido hasta el momento se guardard en la memoria y se cargard. Ademds, siempre que se defina el tiempo de freno inversor o la fuerza
del freno DC, es necesario que el tipo de freno coincida con el que se desea ajustar, de lo contrario no serd posible ingresar a la rutina de seleccion.

Jumper JPI: jumnper para selecionar o tipo de fotocélula usada. Com o jumper aberto, Utiliza-se a fotocélula normal, com
i sinal e baixa. Corn o jumper fechado, utiiza-se a fotocélula corm PWIVL

: Jumper JP1: jumper para seleccionar el tipo de fotocélula utilizada. Con el jumper abierto se utiliza la fotocélula normal, con serial en baja. Con el jumper cerrado se utiliza la fotocélula
con PWM.

Jumper PAUSA: jumnper para selecionar o tepo de pausa quando o portdo atinge o fim de curso aberto (Fechamento
Automatico). Ou seja, 0 termpo que o portdo ird ficar aberto antes de comegar a fechar. Ao fechar o jurnper, basta pressionar
i 0s botbes CURSO (+) e TX (-) para selecionar o termpo de pausa. O ternpo minimo € O (sem pausa) e 0 termpo maximo é
fdel20 segundos (2 minutos), sendo que a0 pressionar 0s botdes, varia-se de S em 5 o valor. Quando chega nos limites
inferior ou superior, o LED acende. Para gravar o valor do tempo de pausa na memoria do microcontrolador e carrega-lo,
basta abrir o jumper.

Jumper PAUSA: jumper para seleccionar el tiempo de pausa cuando el portén llega al final de carrera de apertura (Cierre Automdtico). Es decir, el tiempo que permanecerd abierto
el porton antes de que comience a cerrarse. Al cerrar el jumper, simplemente presione los botones CURSO (+) y TX (-) para seleccionar el tiempo de pausa. El tiempo minimo es 0 (sin
pausa) y el tiempo mdximo es 120 segundos (2 minutos). Cuando alcanza los limites inferior o superior, el LED se enciende. Para registrar el valor del tiempo de pausa en la memoria
i del microcontrolador y cargarlo, simplemente abra el jumper

Jumper RAMPA: jumper para selecionar qual a porcentagemn de forga serd entreque ao Motor ao executar a rmmpa. Ao
fechar o jumnper, basta pressionar os botdes CURSO (+) e TX (<) para selecionar o valor da forga da rampa. Quando chega
nos limites inferior ou superior, o LED acende. Para gravar o valor da forga da r@ampa na memaria do microcontrolador e {
carnega-lo, basta abrir o jumper.

Jumper RAMPA: jumper para seleccionar qué porcentaje de potencia se entregard al motor al ejecutar la rampa. Al cerrar el jumper, simplemente presione los botones CURSO (+) y TX
i () para seleccionar el valor de la fuerza de la rampa. Cuando alcanza los limites inferior o superior, el LED se enciende. Para registrar el valor de la fuerza de la rampa en la memoria del
microcontrolador y cargarlo, simplemente abra el jumper.

Jumper REV: com o jumper fechado, a central ignora comandos durante a abertura. Durante o fechamento basta um
comando para parar e reverter © Motor para o sentido de abertura novamente. Com o junper aberto, a central aceita comando
i durante a abertura do portao e para a movimentagao do motor, onde um NOVO comando ird executar o fechamento. Durante
¢ ofechamento um comando i@ parar o Motor e serd Necessaro Um NoVo Comando para O portao abrir novamente.

Jumper REV: con el jumper cerrado, la central ignora los mandos durante la apertura. Durante el cierre, basta un mando para parar y revertir el motor al sentido de apertura. Con el
Jjumper abierto, la central acepta un mando durante la apertura del portdn y detiene el motor, donde un nuevo mando ejecutard el cierre. Durante el cierre, un mando parard el motor
y serd necesario un nuevo mando para que el portén vuelva a abrirse.
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Fotocélula: se a fotocélula estiver interompida enquanto o portdo estd aberto, impedira qualquer comando de fechamento
e este permanecer@ aberto até que a fotocélula Ndo detecte nenhum obstaculo. Durante o fechamento, a detecgao de
obstaculo por meio da fotocélula i@ parar o motor e reverter o sentido para a abertura autornaticamnente, independente do

estado da funcdo reverso. :

Fotocélula: si la fotocélula se interrumpe estando el portdn abierto, impedird cualquier mando de cierre y permanecerd abierto hasta que la fotocélula no detecte ningtin obstdculo. H
Durante el cierre, la deteccion de obstdculos mediante la fotocélula detendrd el motor e invertird el sentido de apertura automdticamente, independientemente del estado de la funcion
inversa

DICA: para verificar o sentido de fechamento, acione a fotocélula, onde somente durante o fechamento o portao i@ reverter
o sentido. Para inverter o sentido inverta o conector do fim de curso e altere as posicdes entre os fios preto e branco do motor.
Umna outra opcao para inverter o sentido é utiizar o Garen Setup. Por meio dele é possivel selecionar o sentido desejado sem
precisar inverter os fios (sem mexer fisicamente na central).

CONSEJO: para verificar la direccion de cierre, active la fotocélula, donde solo durante el cierre, el portdn invertird la direccion. Para invertir la direccion, invierta el conector del interruptor
i de limite y cambie las posiciones entre los cables del motor blanco y negro. Otra opcién para invertir la direccion es usar el Garen Setup. A través de é), es posible seleccionar la direccién
deseada sin tener que invertir los cables (sin tocar fisicamente la central).

LEDs de fim de curso: a central conta comn dois LEDs para indicar o fim de curso fechado e aberto. Quando o portao esta
fechado (fim de curso fechado acionado), o LED FCF estara aceso. Quando o portdo estiver aberto (fim de curso aberto
: gdionado), o LED FCA estara aceso.

i Leds de final de carrera: la central dispone de dos leds para indicar el final de carrera cerrado y abierto. Cuando el porton estd cerrado (interruptor de limite cerrado activado), el LED
FCF estard encendido. Cuando el porton estd abierto (interruptor de limite abierto activado), el LED FCA estard encendido

Opcional 8F - Mddulo opcional 8 fungdes: opcao para 0 mddulo com as fungdes de ventilador, alarme, aberto, trava, :
3seq, 15seq, 30 seg. e 60 seq.
Opcion 8F - Médulo opcional de 8 funciones: opcidn para el médulo con ventilador, alarma, apertura, bloqueo, 3 seg, 15 seg,, 30 seg. y 60 seg.

OBSERVACOES
COMENTARIOS

} Médulo Garen Setup

Médulo de Configuracion Wi-i Garen Setup

Modulo Wi-fi para conectar a central 3o app Gsmart 4.0

i Mddulo Wi-fi para conectar la central ao app G.smart 4.0

Reset: caso 0 usuario perca 0 smartphone, é possivel exclui-lo é)or meio de um conjunto especifico de condicdes. Paraisso,
basta fechar os jumpers FORCA, FREIO, PAUSA e RAMPA. Comn os jumpers fechados, basta pressionar os dois botoes
por alguns segundos (até o LED piscar). ;

Restablecer: si el usuario pierde el smartphone, es posible eliminar ese smartphone a través de un conjunto especifico de condiciones. Para ello basta con cerrar
los jumpers FUERZA, FRENO, PAUSA y RAMPA. Con los jumpers cerrados, basta con pulsar los dos botones durante unos segundos (hasta que el LED parpadee).

Requisitos de rede Wi-Fi Internet: rede \Wi-Fi 2,4 GHz com sinal de Interet [1]. Permite Modos de Seguranga (WEP/
WPRA/WPA2 /WPA2 PSK/AES). :

Requisitos de la red Wi-Fi Internet: Red Wi-Fi 2.4 GHz con serial de Internet [1]. Permite Modos de Seguridad (WEP/WPA/WPA2/WPA2 PSK/AES).
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Después del emparejamiento inicial de la placa y la aplicacidn, el equipo puede funcionar sin sefial de Internet, siempre que el dispositivo donde estd instalada la
aplicacion y la placa usen la miesma red Wi-Fi. :

@ ©

Nenhum dispositivo

Adicionar dispositivo

e @

Inicio S

Configurando o aplicativo G. Smart 4.0: instale o aplicativo G. Smart 40 para smarphone/tablet (disponivel para
Android e i0S).

Configuracion de la aplicacion G. Smart 4.0: Instale la aplicacion G. Smart 4.0 para smarthphone/tablete (disponible para Android y iOS).

Verifique se no local de instalacao ha sinal de Wi-Fi 2,4CHz de qualidade:

Compruebe si el sitio de instalacion tiene una sefial Wi-Fi 2.4Ghz de calidad;

Faga o cadastro no aplicativo;
i Registrarse en la aplicacion;
Conecte-se a umna rede Wi-Fi se ainda ndo estiver conectado emn alguma;

Conéctese a una red Wi-Fi si atin no estd conectado a una;

Ligue alocalizagao do aparelho e o Bluetooth para fadiitar na procura do aparelho;

Encienda la ubicacién del dispositivo y Bluetooth para facilitar la bisqueda de dispositivos;
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Clique em adicionar dispositivo no canto superior direito;

Haga clic en agregar dispositivo en la esquina superior derecha;

Notificagoes

A permisséo de localizagao néo esta
habilitada, por isso o dispositivo ndo pode
ler as informagdes da rede. Deseja definir a

permissao de localizagao?

Cancelar ConfiguragGes

Certifique-se que a localizacdo, Bluetooth e Wi-fi estdo ativos em seu smartphone;

Asegurese de que la ubicacion, el Bluetooth y el wii estén activos en su smartphone ;

<

Engenharia
elétrica

lluminagao

Sensor de
protecgdo...

Eletrodo
meéstico g...

Eletrodo
méstico p.

Utensilio de

.|
F

Adicionar dispositivo T

L

Pesquisando dispositivos préximos. Verifique se seu

dispositivo entrou no modo de pareamento.

Descobrindo dispositiv...

Adicionar Manualmente

Tomada
" " UL
[ [} a
tomada Tomada Tomada
(BLE+Wi-Fi) elétrica elétrica
(Wi-Fi) (Zigbee)
" " UL
a a a
Tomada Tomada Tomada
elétrica elétrica elétrica
(BLE) (NB-loT) (ather)
Extensdo

aq
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ApPOS a pesquisa, seu Novo automatizador Garen sera encontrado. Clique emn adicionar;

Después de la buisqueda, se encontrard su nuevo autémata Garen. Haga clic en agregar;

s B A B
C

1 dispositivo(s) sendo adicionado(s)

\ Automatizador e

Toque para adicionar este

e

Cancelar

Selecione o Wi-Fi e digite a senha

=

= AmbienteDeTeste

Préximo

Manual - Autoratizador Basculante a2



Preencha as informages a respeito da rede Wi-Fi que o autornatizador ficard conectado (note que serd informado
autornaticamente o 1D da rede que o smartphone esta conectado, caso seja outra rede, poderd ser buscada clicando no
botdo). Depois de inserir comretarnente nome e senha da rede, dlicar no botao proximo;

Complete la informacion sobre la red Wi-Fi a la que se conectard la automatizacién (tenga en cuenta que automdticamente informard el ID de la red a la que estd conectado
el smartphone, si es otra red, se puede buscar haciendo clic en el boton) Después de ingresar correctamente el nombre de la red y la contraseria, haga clic en el siguiente boton;

Adici dispositi... C

1 dispositivo(s) sendo adicionado(s)

Automatizador =
Sendo adicionado

O aplicativo ird iniciar o pareamento com o automnatizador ;

La aplicacién comenzard a emparejarse con el automatizador ;

1 dispositivo(s) adicionado(s)

A ,—w'\c Automatizador
'o}#"  Adicionado com sucesso
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Assim que o pareamento for conduido, © automatizador aparecerd uma Mmensagem de confimmagcdo com um sinal verde;

Una vez que se complete el emparejamiento, el operador mostrard un mensaje de confirmacion con una marca verde;

k ‘_rvg Automatizador

@ ]f} Adicionado com sucesso

Com essas confimacdes, dique em “conduido” e 0 automatizador estara pronto para o Uso;

Con estas confirmaciones, haga clic en “hecho” y el automatizador estard listo para usar;

$ 97%017:20 % 98%M17:20

< AUTOMATIZADOR z < AUTOMATIZADOR z

CENTRAL FIT CONNECT CENTRAL FIT CONNECT

TR - = « & o = Z

Pressionando o botao “comando” ‘utomaﬁzador invertera seu estado atual, fechado se estiver aberto e abrindo se
estiver fechado.

Pulsando el botén “mando”, -automatismo invertird su estado actual, cerrado si estd abierto y abierto si estd cerrado.
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ENTRADA DO CONECTOR
DO FIM DE CURSO

Entrada del conector de fin de curso

19

ENTRADA DOS FIOS
DO MOTOR

Entrada de los cables del motor

CHAVE DE SELEGAO
DE TENSAO 127/220V

Llave de seleccion de voltaje 127/220V

ENTRADA DE REDE ELETRICA

Entrada de red elétrica
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 CARACTERISTICAS
CARACTERISTICAS

1- Led de programagdo;

1-Led de programacion;

2 - Cooler;

2-Coler;

3 -Chave Seletora 127/220V;

¢ 3-Llave selectora 127 /220V: )

i 4 - Botoeiras independentes para abertura e fechamento (CM: Comum ( GND) + BTF = Botoeira de
¢ Fechamento / Comum (CND) + BTA = Botoeira de At)erturEB' ; )

4-Botoneras independientes pdra abriry cerrar (CM: Comuin (GNDJ + BTF = Botonera de Cierre/Comtin (GND) + BTA
= Botonera de apertura);

S - Sensor Tarmper;

5-Sensor Tamper;

6 -Miicrocontrolador ARM®; microcontrolador 32 bits de Ultima geragao com processamento em 64Mhz ;
6 -Microcontrolador ARM®: microcontrolador de tltima generacion de 32 bits con procesamiento en 64Mhz;

7 -NMemoria Externa: Facilita g substituicao da central sern g necessidade de reprogramar todos os controles
¢ e permite ate Sl botdes / controles programados Na memaoria 24(L) CIb;

7 - Memoria externa: facilita el reemplazo del panel de control sin la necesidad de reprogramar todos los controles y
germlte hasta 511 botones / controles programados en la memoria 24 (L) C16;

=[Receptor Heterodino: Nao perde g calibracdo de frequéndia;
8-Receptor Heterodino: no pierde la calibracion de frecuencia;
9 -Fonte;
9-Fuente;

10-2 (Sdois Conectores para Fim de Curso: entrada de S e 3 pinos ;
i 10-2 (dois) Conectores para Fin de Curso: entrada de 5 y 3 pines;

- Fadil programacgo da central atraves do conjunto de displays 7 Segmentos;
11 - Facil programacion del panel de control a través del conjunto display de 7 segmentos;

12 - Encoder: melhor posicionamento do, motor e predisao durante as r@mpas e paradas ;
12 - Encoder: mejor posicionamiento y precision del motor durante rampas y paradas;
13 - S (Sinal fotocelula);

13- S (serial de fotocélula);

' 14~ Botoes de programagao: (URP DOVWN, ENTER);
© 14- Botones de programacion: (UP, DOWN, ENTER);

1S - [RJ45 Entrada entrada paralela para comunicacdo com outra central;
15 - Entrada Garen Setup; ) - o :
l(li - (Comunicacao com a placa Opcional 8F: que agrega as funcdes de luz de garagem, trava, sinaleiro e
darme ; ‘
_|176 - ?__omuglicacién con la placa Opcional 8F: que agrega las funciones de luz de garaje, traba, semdforo y alarma;
. 17 = Fusivel;

i 17-Fusible;

i 18 - Entrada de energia elétrica;

18- Entrada de energia eléctrica;

19 - Ligacao motor (U V.W);

19- Conexion del motor (U, V, W);

20 - Entrada relé térmico;

i 20-Entrada de relé térmico;

i 21- Led Motor. Aceso = motor ligado; Apagado = Motor desligado;
21 - Motor Led: Encendido = motor encendido; Apagado = motor apagado;
22 - | ed TX/RX Piscando: Softawre comunicando OKK;

22 -Led TX/RX Intermitente: Softawre comunicando OK;

23 - Comando duplo.

: 23-Doble comando.

| Caracteristicas Complementares

Caracteristicas Complementares

- Ajuste de rampa de chegada: Desaceleracdo eletrdnica;

- Ajuste de rampa de chegada: Desaceleragdo eletrénica;

-Ajuste de rampa de partida: Taxa de aceleracao;

- Ajuste de rampa de partida: Taxa de aceleragdo;

R n O

¢ - Ajuste independente de velocidade para a abertura e para o fechamento;
i - Ajuste independente de velocidade para a abertura e para o fechamento;

- Ajuste independente de rampa para a abertura e para o fechamento;
- Ajuste independente de rampa para a abertura e para o fechamento;

- Modulo IGBT com protegdo térmica embutido ( Protege componentes e a queima);
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- Cooler para melhor eficénda térmica: Aciona toda vez que o motor € lgado e pemmanece lgado por 60 segundos;
- Enfriador para una mejor eficiencia térmica: Se activa cada vez que se enciende el motor y permanece encendido durante 60 segundos;

- A central pode funcionar com motores rmonofasicos 127Vac ou 220Vac,
- La central puede funcionar con motores monofdsicos de 127Vac o 220Vac;

- Célculo autormatico da distancia da ampa 3pos a leftura de Percurso. ;
- Cdlculo automdtico de la distancia de rampa después de leer la ruta.

TABELA DE ALERTAS
NOTA:
DISPLAY EEERQ(S,)Q - -
Os botbes de progamagao f|(£am bloqueados,
E 3 ERRO ENCODER enquanto algur derta e mostrado.
ERROR ENCODER
£ b SENSOR TAMPER NOTA:
SENSOR DE TAMPER L.
Los botones de programacion quedan bloqueados
E C RELE TERMICO mlsentras se muestra una alerta. q q
RELE TERMICO
E d SENSOR DE TEMPERATURA

COMANDO DUPLO (CM.DUPLO) ([7)
DOBLE COMANDO (CM.DUPLO) (7)
Ao fechar o jumper os comandos de botoeira de abertura e botoeira de fechamento s3o unificados e a central passa a

guncl_ionglr %8]m comando em BTA ou BTF tanto para abrir como para fechar. A funcdo condominio (F.Condo) deve estar
esligado (O).

{ Alcerrarel jumper, los comandos botonera de apertura y botonera de cierre se unifican y la central comienza a funcionar con un comando BTA o BTF
tanto para abrir como para cerrar. La funcién de condominio (F.Condo) debe estar desactivada (0).

FOTOCELULA (24)
FOTOCELULA (24)

Se afotocélula estiver interronpida enguanto o portdo esta aberto, impedira qualquer comando de fechamento e este permanecerd aberto até
: que a fotocélula ndo detecte nenhum obstaculo. Durante o fechamento a deteccdo de obstaculo, por meio da fotocéluls, ird parar o motor e
i reverter o sentido para a abertura automaticamente, independente do estado da fungdo reverso.

Si la fotocélula se interrumpe mientras la puerta estd abierta, evitard cualquier comando de cierre y permanecerd abierta hasta que la fotocélula no
detecte ningtin obstdculo. Durante el cierre, la deteccion de obstdculos, a través de la fotocélula, detendrd el motor y revertird la direccién a la apertura
automadticamente, independientemente del estado de la funcién inversa. :
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. COMO NAVEGAR LOS MENUS DE CONFIGURACION (6)

UP = Incrementeo (+) / DOWN = Decremento (-)

Botdo “ENTER": Seleciona funcdo, Caso o botdo “"ENTER” seja pressionado por 2 segundos O
funcionamento do mesmo sera de ESC, ou sej, sair / cancelar selecdo / voltar a tela inicial. ‘

Para navegar entre as opgdes use as teclas “UP* ou *DOWN" e para selecionar uma opgao pressione
ALY ”
: "ENTER.

¢ Umna vez dentro das telas de configuracdes, caso Ndo se pressione nenhum botdo dentro de até 13 sequndos,
: g central retorma ao modo standby.

fUP= Incremento, (+) o/ . DOWN = Disminucion ()
i Boton “ENTER"; Seleccionar funcion. Si el botdn “ENTER” sea presionado durgnte 2 segundos
i la operacion del mismo serd ESC, es decir, salir / cancelar seleccion / volver a la pantalla” inicial.
EEI(ﬁ_Erégvegar entre las opciones usa las teclas” “UP” o "DOWN” y para seleccionar una opcion presione

Una vez dentro de las pantallas de configuracidn, si no se presiona ningtin botén en 13 segundos, la central vuelve al
modo standby. ‘

CONFIGURANDO A CENTRAL
CONFIGURACION DE LA CENTRAL

A central possui 4 estados de “MENU".

¢ La central tiene 4 estados de “MENU"

i BExernplo: MENU PRINCIPAL

i Elemplo: Menu principal -) OuFuncdo (Letra F)

we-N\U 2
- MENU3 OuPa@metro (Letra P)

MENU 4.
->

-

Aolado direito dos botdes, possui um display de 7 segmentos, onde sinalizard através de nimeros e letras qual
€ 0 estado que 0 menu se encontra. :

. Enellado derecho de los botones, tiene un display de 7 segmentos, donde indicard a través de niimeros y letras cudl
: eselestado del menu.

STANDBY (EM REPOUSQO)
STANDBY (EN DESCANSO) 3DIGITO -
-
'DIGITO O O Simboliza fim de curso aberto ( FCA)
. Conectando ‘-U Simboliza el fin de curso (FCA)
: -
Conectado ‘@C S|mbql|za fim de curso fechado ( FCF)
‘ C Simboliza el fin de curso cerrado (FCF) -
-
. 2DGImo ‘-U Nenhum fim de curso acionado
Fim de curso acionado - Ningun fin de curso accionado

0

(G




. PROGRAMANDO
- PROGRAMACION

MENU 3

MENU 3

As opcdes de funcdes sdo selecionadas no MENU PRINCIPAL, onde vaide O a S.
Las opciones d e funcién se sele ccionan en el MENU PRINCIPA L, de 0 a 9.

FUNGAO

FUNCION MENU 4

CONFIRMAR

Confirmar

APAGAR
Borrar

INICIAR CURSO
Iniciar Curso

ABRINDO
Abriendo c

FECHANDO
Cerrando

45 hZ ~210 Hz (SHz)

4512 ~210 Hz (SH2)

F. CONDOMINO o-1
30 Hz ~120Hz (1I0Hz/S)

30 Hz ~120Hz (10Hz/S)

OFF ~ 60 Segundos

1 - Trifasico com encoder
modo: digital + analdgico = hibrido

2 - Trifasico sem encoder
modo: analdgico

3 - Monofasico 220V (sem encoder)

modo: analdgico

4 - Monofasico 127V (sem encoder)

modo: analdgico

256 Controles memorias Interna

S12 Controles memorias Externa ( 24C16)

MENU PRINCIPAL FUNCAO MENU 2 FUNCAO
MENU PRINCIPAL FUNCION MENU 2 FUNCION
-- STANDYBY
| r CADASTRAR
B ! ™ L Cadastrar
= APACAR
Borrar
PROG. CURSO
F 2 CURSO C Prog. Curso
AJUSTE
H Ajuste
ABERTURA
F 3 VELOCIDADE A “Apertura
£ FECHAMENTO
Cierre
Y VELOCIDADE FINAL 0-9 15 Hz ~ 60Hz (5Hz)
ABERTURA
(= RAMPA A Apertura
F FECHAMENTO
Cierre
[ PAUSA 0-80 OFF ~90SEG
REVERSA
a FUNGOES O Reversion ©
ACELERAGAO
E TAXA H Acelemci(o;n
d DESACELERACAO
Desaceleracion
F g TEMPO DE PARTIDA 0-9 OFF ~900Ms (100Ms)
0 PAUSA 2 O-BD0
n RESET DE FABRICA
L RESET F Reset de fdbrica
P PROGRAMA
DISPLAY ERRO
E A ERRO ENCODER
E B SENSOR TAMPER
E r SENSOR TERMICO
E D SENSOR DE TEMPERATURA
E E MODO ECLUSA

MENU 4

FUNGAO
FUNCION

CONTINUAR

Continuar

SENTIDO
Sentido
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. MENU PRINCIPAL

Para rlavg%e“)elas opcoes e prediso entrarno menu principal. Quando Q diga,l,ay gstiverem standby pressione
%) DQtaod ) T9ER uma vez para entrar No menu. Use os botoes “UP*” é "DOWN" para escolher as
ungbesde 0a s ;

Oled(LD_2) i@ acender simbolizando que esta dentro do menu.

" Para n,av”eg\flzr é)oﬂr las opciones es necesario ingresar al ment pri@cUipgl. Cuando Ja pantalla esté en espera, presione
el boton “ENTER” una vez para ingresar al mentu. Usa los botones “UP"y “DOWN” para elegir las funciones de 0 a 9.

Elled (LD_2) se iluminard simbolizando que estd dentro del mend.

(1) (TX) Pressione o botdo “"ENTER” para acessar a funcao * TX ™.
- Dentro da opgao ™ TX ** possui mais duas opgdes : Cadastrar e Apagar.
* Através dos botdes “UP* ou *DOWN* escolha ™ € * para cadastrar ou * A ™ para 3pagar.
lck(g}\csAr%lASR'[RAR Apos escolher aleta ™ €™, dique no botdo *ENTER” para entrar na funcao™

1.).1. J3 na funcao, o display i@ gpagar. Aperte o botdo do controle que deseja cadastgy, a letra *C” :
¢ i@ aparecer, sindlzando que’identificou um controle, pressione e solte © botdo “"ENTER™, erm seguida
agargg%ras gilreatgertg confirmando a gravacao. A central i@ aguardar Novos botdes a seremn cadastiados

* ENTER" uma vez ou aguarde 10 segundos
1.2 K‘\g APAGAR: Apods escolher a letra ™ A ™, clique no botao “*ENTER” para entrar na fungdo™
APAGAR”. :

1.2.1J3 nafuncdo, pressione e solte o botdo “*UP* até o display mostrar aletra * A ™. Pressione o botdo

- “"ENTER" para confirmar.

0 led(LD_2) ird piscar até a central terminar de redlizar © processo de apagar a memoria.
APOS O término, a central ird voltar para © menu prindipal.

¢ (1)(TX) presiona el botén “ENTER” para acceder a la funcion “TX".

: Dentro de la opcion “TX” tiene dos opciones mds: Cadastrar y Borrar.
Através de los botones “UP” o “DOWN" elija “C “para cadastrar o “A “ borrar.

1.1 (C) Cadastro: Después de elegir la letra “ C 7 Haga clic en el botén “ENTER” f)ara ingresar a la funcion” CADASTRAR” :
1.1.1.. En funcién, el display se apagard. Presione el botén del control que desea cadastrar, la :
letra  “C" serd aparecerd, indicando que ha identificado un control, presione 'y suelte el botdn ‘:
“ENTER? entonces aparecerd a letra P confirmando la grabacion. La
central esperard a que se registren nuevos botones, 0 para salir presione
i “ENTER” una vez o espere 10 segundos

i 1.2 (A) BORRAR: Después de elegir la letra “ A/ Haga clic en el botén “ENTER” para ingresar a la funcién” APAGAR” (Borrar).
1.2.1 En la funcién, presione’y suelte el botén “UP” hasta que la pantalla muestre la letra “A” Presione el botén
“ENTER” para confirmar.

Elled (LD _2) parpadeard hasta que el panel de control finalice el proceso de borrar la memoria.
Después de terminar, la central volverd al ment principal.
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(2) CURSO = (Primeiro acionamento do motor)

= [g[ugcessario fazer a programacao do curso antes de quarquer acionamento para evitar danos a central e
portao.

Pressione o botdo "ENTER"” para acessar a funcao * CURSO™.

Dentro do * CURSO * possui mais duas opces: Programar Curso e Ajuste.

¢ Através dgs botdes “UP” ou “DOWN" navegue até aparecer no display as letras * € ™ para Programar
: Cursoou ™ A™ para Ajuste.

fZ.'I (C) PROGRAMAR CURSO: Apos escolher a letra ™ € *, dlique no botdo “ENTER” para entrar na
uNcao |

“PROGRAMAR CURSO".

gé‘t'!'o J3 na funcao, pressione o botdo “*UP” ou “*DOWN" até mostrar no display a letra *C”. Pressione o
a

| “ENTER” para o motor comegar a se movimentar e procurar o fim de curso.

- NOTA: NOTA: O primeiro fundionamento deve ser o de fechamento (o display mosta a letra “F*), caso
contrario, deve-se inverter os fios do motor U™ P\'e,l,o “*W* e tambem 0 conector de fim de curso. Logo em
sequida retirar e recolocar o jJumper do “TAMPER”. ‘

Aa encontrar ofim de curso de curso, ird aparecer no display aletra ™ €™ que significa continuar, Jogo em seguida
automaticanente o portdo i redlizar o movimento de abertura (o display maostrara a letra “A™) 30 encortrar o
i outro fim de curso, ird aparecer no display a letra “*P*™ indicando que o curso foi programado de forma correta.

2.2 (A) AJUSTE: Serve para fixar 0s extrernos dos finais de curso de aberura e fechamento.
Apods escolher aletra ™ a ”, dique no botdo “"ENTER” para entrar na funcao “AJUSTE".

2.2 J3n3 fur;\g'ao com o botdo “UP* pressionado o automatizador movimenta no sentido de abertura, e o :
botdo *"DOWN" sentido de fechamento. :

2) CURSO = (Primer arranque del motor)
" E Es necesario programar el curso antes de .comenzar cualquier opfracién para evitar
ganos . a - a c,ent[g . a puerta.
¢ Presiona el botén “ENTER” para acceder a la funcién “CURSO"

Dentro de “CURSO” tiene dos opciones mds: Programar Curso y Ajuste.

display hasta . ue%

é\ arteravgs g:e Ioie rc?sthp eSC ZUP”araO rg Or%qvc;r ré?vecguc;g eg ”eIA ara el = gjuste. :
;pl § %R CERA/VIA CURSO: Desgués ﬁe %/egir la letra 9 c Ha?a cl% en el %’ot_én'
COENT para entrar en a funcion
. "PROGRAMAR CURSO"

AN En la funcion, resione el oton “up” o) “DOWN" asta
gue___ muestre a" I[é_tra PIERENe ¢ e? (ﬂspla. Presiona el ototnE
ENTER” para que el motor comience a moverse y busque el fin del curso. ;

aprimera operacion debe ser el cierre (el display mostrard lq letra “F”), en caso contrario se deben s stituirg
, %ﬁ%@gﬁ%’ rég/?;or “U”por”“ 4 y tar%ie’np e%onector de(] f7ena de)carrera. Luego retire y reempL’ace el

“n

Alencontrar el fingl del recorrido, en el display aparecerd la letra “c” que significa continuar, luego gutomdticamente
el porton realizard el movimiento de apertura (el display mostrard la letraA”) al encontrar el otro final del recorrido.,
aparecerd la letra “P” en la pantalla indicando que el curso fue programado correctamente. :

:22 (A) AJUSTE: Se utiliza para fijar los extremos de los, fingles de curso de apertura y_cierre.
;%ﬁ)gﬁgﬂ de elegir la letra “ a 7 Haga clic en el botén “ENTER” para ingresar a la” funcion
' 221.Enla funcién con el botén “UP” presionado la automatizacion se mueve en la direccion de apertura y el botén

“DOWN” en Direccién de cierre. ‘
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: (3) (VELOCIDADE)

¢ Velocdidade maxima alcangada durante a abertura ou fechamento.

| Pressione o botdo “"ENTER” para acessar a funcao * VELOCIDADE™,

Através dos botdes “UP” ou “"DOWN" escolha * A ™ para Abertura ou ** F ** para Fechamento.
(3) (VELOCIDAD)

Velocidad madxima alcanzada durante la apertura o cierre,
Presiona el boton “ENTER” para acceder a la funcion “VELOCIDADE"
¢ Através de los botones “UP” o “DOWN” elija “A “ para Apertura o “F” para el cierre.

3.1 (A) ABERTURA: Apds escolher a leta * A", dique no botdo “ENTER” para entrar na funcdo
“AB%I%TURA". P . P ¢

Janafuncdo 8ressione ateda*UP” ou "DOWN" para aumentar ou diminuir a velocidade do motor, que vai

de 45Hz & 2[0Hz ~0" = 45Hz, “33" = 210Hz (Incremnento e decrernento de SHZ).
3.1 (A) APERTURA: Después de elegir la letra ” A, Haga clic en el botdn “ENJER” parg

o ngresar . a la ~funcion =~ "ABERTURA"

¢ Una vez en la funcion, presione g tecla “UP” o “DOWN" para aumentar o disminuir la velocidad del motor, la cual va

: de45Hza 210Hz, “0”=45Hz, “33" = 210Hz (incremento y decremento de 5Hz).

3.2 Fl-l FECHAMENTO: Apos escolher a letra * F*, dique no botao “*ENTER” para entrar na fungao
“FE ENTO".
Janafuncdo [S)ressione atecla “*UP* ou “*DOWN" para aumentar ou diminuir 8 velocidade do motor, que vai
de 45Hz & 2[0Hz, ~0" = 45Hz, “33" = 210Hz (Incremento e decremnento de SHZ). :

i 3.2 (F) CIERRE: Después de elegir la letra “F; Haga clic en el boton “ENTER” para entrar a ocupacion “FECHAMENTO'.
i Una vezen la funcion, presione la tecla “UP” o "DOWN" para aumentar o disminuir la velocidad del motor, la cual va
: de45Hz a 210Hz, “0”=45Hz, “33" = 210Hz (incremento y decremento de 5Hz).

(4) (VELOCIDADE FINAL)

\elocidade ern hertz (Hz) do motor durante o aprendizado de percurso e apos a desaceleragdo de chegada
: proxima ao0s finais de curso.

. Pressione o botdo “ENTER” para acessar a fungdo * VELOCIDADE FINAL™.

i Dentro dg, opcdo * VELOCIDADE FINAL” possui 10 niveis de ajustes, Pressione a_teda “UP” ou
DOWN" pafa aumentar ou diminuir a velocidade final, que vai de 15Hz a 60Hz, "0” = 15Hz, "9" = 60Hz
(Incrermeto e decrermnento de SHz). :

(4) (VELOCIDAD FINAL)

Velocidad del motor en hercios (Hz) durante el aprendizaje del curso y después de la desaceleracion de la llegada
cerca del final del Vl%e. ¥

i Presiona el boton “ENTER” para acceder a la funcion “VELOCIDADE FINAL' . )

iDentro de la opcion “VELOCIDADE FINAL" Tiene 10 niveles de ajustes. Presione lg tecla
: “UP" o “DOWN” para aumentar o disminuir la velocidad final, que varia de 15Hz a' 60Hz, “0” = 15Hz, “9” = 60Hz

i (Incremento y disminucion de 5Hz).

(S) (RAMPA) :
Ajuste fino da distancia do batente onde o motor i@ diminuir a velocidade. A central autornaticamente calcula a
: 1@mpa de acordo com a velodidade e os valores de desaceleracdo programados na central. O gjuste de r@mpa
i perrnite O gjuste mais preciso dessa distandia.

i Pressione o botdo "ENTER” para acessar a funcao * RAMPA™,
¢ Através dos botdes “UP* ou “*“DOWN" escolha ** A ** para Abertura ou ** F ** para Fechamento.
(5) (RAMPA)

Ajuste fino de la distancia desde el tope donde el motor desacelerard. La centrglita calcula automdticamente la
rampa seguin los valores de velocidad y desaceleracion programados en la centralita. El ajuste de rampa permite un
ajuste mds preciso de esta distancia. :

Presiona el botén “ENTER” para acceder a la funcion “RAMPA"
© Através de los botones “UP” 0 “DOWN” elija “A “para Apertura o “F” para el cierre.

Sl éA&_IABER',TURA: Apos escoher a letra “A®, dique no botdo “*ENTER” para entrar na funcdo
ABERTURA" :

Ja na funcdo, pressione a tecla “*UP* ou “"DOWN" para fazer o gjuste fino do tamanho da rampa que o

: motor ira executar, de "0” a "99”.

{51 (A) APERTURA: Después de elegir la letra “ A, Haga clic en el botén “ENTER” _parg

o ngresar a la funcion "ABERTURA”

: gngo\,{ez/%g la funcion, presione la tecla “UP” o “DOWN" para ajustar el tamafio de la rampa que ejecutard el motor,
e “0”a "99"

5.2 EF FECHAMETO: Apos escolher a letra “F™, dique no botdo “ENTER” para entrar na fungdo
Ao :
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Janafungao, pressione a tecla “UP* ou “"DOWN" para fazer o gjuste fino do tamanho da r@mpa que o motor
¢ I3 executar, de "0 a 99",

| 5.2(F) CIERRE: Después de elegir la letra “F, Haga clic en el botén “ENTER” para entrar a ocupacion “FECHAMENTO”,

gngo\,/,ez%g |a funcidn, presione la tecla “UP” o “DOWN” para ajustar el tamario de la rampa que ejecutard el motor,
e a . :

(6) (PAUSA)

¢ Termpo que o portao ficara aberto antes de fechar automgaticamente. Caso O termpo de pausa chegue aofime
i afotocélula ou 0 lago estiver ativo g central Ndo executara O fechamento, ird esperar liberar a fotocélula ou lago,
i aguardar 1 sequndo e somente entao executara o fechamento.

Dentro da opcao ** PAUSA” & possivel gjustar o ternpo de “0” (desabiitado) a "30” sequndos (1 minuto e

meio).

6 ) L " o (PAUSA) :
iempo en que la puerta estard abierta antes de cerrarse automdticamente. Si e| tiempo de pausa Ileg;a asufinyla :

fotocélula o el bucle estd activo, el panel de control no ejecutara el cierre, esperara para liberar la fotocélula o el bucle,

esperard 1 segundo y solo entonces ejecutard el cierre.

Derg}rg de la opcién “PAUSA” es posible ajustar el tiempo desde “0” (deshabilitado) hasta “90” segundos (1 minuto y

i medio).

(7) (FUNCOES) ~

Pressione o botdo “ENTER™ para acessar * FUNCAO REVERSO™
Caso pressionado mais uma vez * FUNCAO CONDOMINIO™

Caso pressionado mais uma vez “FUNGCAO SENTIDO”

: Cadafuncao C{uando habilitada ou desabilitada faz comn que a central saia do Modo de programacdo, voltando
i 80 modo de standby.
Através dos botdes “UP* ou “*DOWN" escolha " O oul*, sendo 1" habiitado e “0” desabilitado

7) . i » _ (FUNCIONES) :
resiona el boton “ENTER” para acceder a la funcion “FUNCAO REVERSO'. :

Si se presiona nuevamente “FUNCAQ CONDOMINIO” :

Sise presiona nuevamente “FUNCAO SENTIDO “ . y

Cada funcion, cuando estad habilitada o deshabilitada, hace que la central salga del modo de programacion y regrese

i almodo de standby.

i Através de los botones “UP” o “DOWN" elija “0 o 17 con “1” habilitado y “0” deshabilitado

7Z1REVERSAO:

Com a fungao reversdo habilitada ™", a8 centrgl ignora comandos durante a abertura e durante o fechamento ¢
basta umn comando para parar e reverter 0 Motor para o sentido de abertura novamente. ‘
7.1 REVERSION:

Con la funcién de reversion habilitada “17 la central ignora los comandos durante la apertura y durante el cierre, un
i comando es suficiente para detener y revertir el motor a la direccion de apertura nuevamente.

. 7.2 (F) FUNCAO CONDOMINIO:

Com a funcao condominio habilitada “1”, a central funciona da seguinte forma: ‘
@) Jum{ger “CIVI. DUPLO" deve estar aberto, Na funcdo Iago a placa precisa de um comando de botoeira entre
CNe BTA parainiciar a abertura totaldo rE_>ortao e de umcomando entre CM e BTF para executar o fechamento.
Sendo que o comando entre CM e BTF deve proceder da sequinte forma:

¢ -Estado de laco 1 Fechar CIM1 com BTF = mantern o portdo aberto e ignora comandos de controle remoto e
¢ de fechamento automatico (pausa).

i -Estado de lago 2: Abrir CM com BTF = ird aguardar 1 segundo e iniciar o fechamento.

-Estado de laco 3: Se durante a movimentagdo de fechamento for fechado CIVIcom BTF =i reverter o motor
para O sentido de abertura. Umna vez aberto se permanecer o CIM fechado com BTF aldgica de funcionamento :
Vvolta 30 estado de laco 1.
Se durante a abertura e dentro do estado de laco 3 e o comando CMI e BTF for liberado, a central i@ terminar a
abertura e mudar para o estado de lago 2.

i 7.2 (F) FUNCION DE CONDOMINIO:

: Con lafuncién de condominio habilitada “1’, la central funciona de la siguiente manera:

El jumper “CM. DUPLOdebe estar abierto. En la funcién de bucle, la placa necesita una vdlvula de control entre CMy
B7lA para iniciar la apertura total de la puertay un comando entre CM y BTF para ejecutar el cierre. El comando entre
CM Yy BTF debe proceder de la siguiente manera: :
-Estado del bucle 1: Cerrar CM con BTF = mantiene la puerta abierta e ignora los comandos de control remoto y de :
cierre automadtico (pausa). :
-Estado de bucle 2: CM abierto con BTF = esperard 1 sequndo y comenzard a cerrarse.

: -Estado de bucle 3;si durante el movimiento de cierre CM se cierra con BTF = el motor volverd ala direccion de apertura.
i Unavez abierto, si el CM permanece cerrado con BTF, la I6gica de funcionamiento vuelve al estado del bucle 1.

. Sidurante la apertura y dentro del estado del bucle 3 y se libera el comando CMy BTF, la central finalizard la apertura
y cambiard al estado c;él bucle 2.

73 SENTIDO:

A central sai de fabrica com o fim de curso e motor conectados para atuar no mesmo sentido de funcionamento.
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: Parainverter o sentido de funcionamento, basta habilitar a fun¢ao sentido ™1, desta forma ndo sendo necessario
i desconectar os fios do motor e o fim de curso.

7.3 SENTIDO:
La central sale de fdbrica con el fin de curso y el motor conectados para actuar en el mismo sentido de operacion. Para

invertir el sentido de funcionamiento, simplemente habilite la funcion de sentido “17 para que asi no sea necesario ;
desconectar los cables del motor y del fin de curso. :

(8) (TAXA)

. Pressione o botgo “ENTER” para acessar a fungao “TAXA™,

i Através dos botdes “*UP” ou “*DOWN" escolha * A ** para Aceleracdo ou ™ d” para Desaceleracdo.

8.1(A) ACELERAGAO: Apds escolher aletra *a*, clique no botdo *ENTER” para entrar na funcao “ACELERACAO”.

J3 na funcdo, pressione a tecla “UP* ou *DOWN" para sumentar ou diminuir 8 aceleragdo que o motor id executar, que!

vai de 30Hz/s a120Hz/s 0" = 30Hz/s, 9" = 120Hz/s (Incremento e decrenento de 10 Hz). :
8.1 (d) DESCELERACAO: Apds escoher a letra *d * dique no botdo “ENTER” pam entrar na funcdo

. “DESACELERAGCAO".

i Jana funcdo, pressione a tecla “UP” ou *DOWN” para aumentar ou diminuir a desaceleragdo que 0 motor ird executar,

: quevaide 60Hz/s a150Hz/s 0" = 60Hz/s, "9” = 150Hz/s (Incremento e decrernento de 10 Hz).

8) (TASA)
Presiona el boton “ENTER" para acceder a la funcion “TAXA":
Através de los botones “UP” o “DOWN" elija” A “ para aceleracion o “d” para la desaceleracion o
8.1 (A) ACELERACION: Después de elegir la letra “a’ Haga clic en el boton “ENTER” para ingresar a la f uncion “ACELERACAQ”:
En la funcidn, presione la tecla” “UP” o “DOWN” para aumentar o disminuir la aceleracion que realizard el
: motor, que va de, 30Hz /s a 120Hz / s “0” = 30Hz /s, “9” = 120Hz / s (incremento y disminucién de 10 Hz).
i 8.1(d) DECELERACION: Después de elegir la letra “d’; Haga clic en el botén “ENTER” para ingresar -
ia funcién “DESACELERACAO”
En la funcion, presione la tecla “UP” o “DOWN” para aumentar o disminuir la desaceleracion que realizard el motor, que varia de
60Hz/sa 150Hz/s “0”=60Hz /s, "9” = 150Hz /s (incremento y disminucion de 10 Hz).

(9) (TEMPO DE PARTIDA)

Esta fun¢ao auxilia na partida do portao (na abertura e fechamento) fazendo com que a M3quina inicie o funcionamento em: :
modo lento, os valores podem ser gustados de O a 9 onde cada incrernento equivale a 100 miissegundos. Esta fungdo e
¢ muito Util para portdes pesados pois permite tiar © peso da inércia emn modo lento evitando solavancos e até enrosco inicial,
¢ 3pos O portdo ja funcionando a central assume os valores gjustados de velocidade e rampa.

Pressione o botdo “*ENTER” para acessar a funcdo “TEMPO DE PARTIDA™.
Dentro da opcao “TEMPO DE PARTIDA"” possui 10 niveis de ajustes. :
Janafuncdo, pressione a tecla “*UP*” ou “"DOWN" para aumnentar ou diminuir o tempo de partida que o motor ira executar.
Cada numero do display acrescenta 100ms. “0” = OFF, "9” = 300ms i

(9) (TIEMPO DE INICIO)

i Estafunciénayudaaliniciodelapuerta(enlaaperturaycierre)haciendoquelamdquinacomiencelaoperacionenmodolento,losvalores
: sepueden ajustar de 0a 9 donde cada incremento es equivalente a 100 milisegundos. Esta funcion es muy util para puertas pesadas,
¢ yaquepermite eliminar lentamente el peso de la inercia, evitando golpes e incluso enrosques iniciales, una vez que la puerta ya estd
funcionando, la central asume los valores de velocidad y rampa ajustados.
Presiona el boton “ENTER” para acceder a la funcion “TEMPO DE PARTIDA”.

Dentro de la opcion “TEMPO DE PARTIDA” Tiene 10 niveles de ajustes.

En la funcién, presione la tecla “UP” o “DOWN” para aumentar o disminuir el tiempo de arranque que realizard el motor. Cada’
numero en el display agrega 100 ms. “0” = OFF, “9” = 900ms

(10) (PAUSA 2)

Com este parametros adima de O ( Zero) , o fechamento do portdo ocorre apos a passagemn de um veiculo No sensor de
fotocélula da central.

A contagern de ternpo inicia quando o portao esta totalmente aberto.

Os comandos de lago, controle remoto, pausaz + fotocélula e pausa, sequern esta sequenda de prioridade para iniciar o'
fechamento do portao.

i Con este pardmetro por encima de 0 (Cero), la cancela se cierra después de que un vehiculo pasa por el sensor de la fotocélula de la centralita.

i El conteo de tiempo comienza cuando la puerta estd completamente abierta.

(0) (RESET)

Pressione o botdo “"ENTER” para acessar a funcdo “RESET™.

Afravés dos botdes “UP* ou “*DOWN" navegue até aparecer a leta ** P no display.
Pressione o botao “ENTER”.

i Pressione o botdo “"ENTER". Apos pressionar, selecione um dos 4 programas disponivels, sendo o programa 10 padrdo
i de fabrica. Os programas 3 e 4 possuem limitacdo na aceleragdo maximaAo fazer um reset total na placa somente as
configuragdes como velodidades e rampas serdo perdidas. O curso e 0s controles cadastrados Nao serdo alterados.

1= motores trifasicos 220Vac com encoder (padrdo de fabrica)
2 = motores trifdsicos 127Vac com encoder
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i 3 =motores monofasicos 220Vac semn encoder
i 4 =motores Monofasicos 127V/ac sem encoder

i (0) (RESET)

Presiona el boton “ENTER” para acceder a la funcion “RESET".

A través de los botones “UP” o "DOWN" navegue hasta que aparezca la letra “F” en el display.
Presiona el botdn “ENTER’. :
Presione el botdn “ENTER’, Después de presionar, seleccione uno de los 4 programas disponibles, siendo el programa
1el predeterminado defdbrica. Los programas 3 y 4tienen una limitacion mdxima de aceleracion. Al hacer un reinicio
compleé‘p en laplaca, solo se perderdnqos ajustes como velocidades y rampas. El curso y los controles registrados no
i secambiaran.

1 =motores trifdsicos 220Vac con encoder (por defecto de fdbrica)

2 = Motores trifdsicos 127Vac con encoder

3 =Motores monofdsicos 220Vac sin encoder

4 =Motores monofdsicos 127Vac sin encoder
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7.4 CONFIGURAGCAO GAREN SETUP:
7.4 Configuracion de instalacion Garen Setup ;

- Pressione enter para acessar a fungao O ( Zero)

- Use o botao “UP* até o display mostrar “*SET* e pressione enter novamente

- Escolha entre a funcdo cliente “*CLI” ou Instalador ™ IST*

* A funcao dliente disponibiiiza os recursos basicos no aplicativo, ja a funcao instalador permite editar e configurar a central.

- Para apagar o modulo Garen Setup do aplicativo ou configura-lo em uma nova rede wifi repita © passo anterior e cadastre novamente no
aplicativo do celular, seguindo as etapas conforme o aplicativo indicar.

- Pulse enter para acceder a la funcion 0 (Cero)

- Use el boton “UP” hasta que el display muestre “SET”y presione enter nuevamente

- Elija entre el cliente “CLI" o la funcion de instalador “IST”

*La funcidn de cliente proporciona funciones bdsicas en la aplicacién, mientras que la funcién de instalador permite editary configurar la centralita.

- Para eliminar el médulo Garen Setup de la aplicacién o configurarlo en una nueva red wifi, repite el paso anterior y registrate nuevamente en la
aplicacién mavil, siguiendo los pasos que te indique la aplicacion.

g e

9 0O consumo maximo de equipamentos ligados a central, ndo deve exceder a B0MA. * com risco de danificar a central ou automatizador*

El consumo mdximo de los equipos conectados al panel de control no debe superar los 60 mA. * con el riesgo de danar la central
o el automatizador *

o
H

e
by

Na&o ligar aos fios do motor, acessorios tais como trava, sinaleira, luz de garagem ou fotocélula, esse tipo de ligagdo ocasiona a queima do
produto. Para estes casos se faz necessario a utilizacdo do modulo opcional 8F *ndo incluso no kit*

No conecte a los cables del motor, accesorios como trabas, semdforos, luz de garaje o fotocélula, ya que este tipo de conexion
hace que el producto se queme. Para estos casos es necesario usar el médulo &

&

e
by

E obrigatério o uso de finais de curso (imas), sem o uso do mesmo risco de queima e mal funcionamento do produto.
Eluso de finales de curso (imanes) es obligatorio, sin su uso existe riesgo de quemaduras y mal funcionamiento del producto.

E obrigatério o uso de fotocélula de seguranca *nao incluso no kit*
Es obligatorio el uso de una fotocélula de seguridad * no estd incluido en el kit *

Para central em mor 0s é obrigatério retirar o capacitor do motor
Para que la unidad de control funcione en motores monofdsicos, es obligatorio quitar el condensador del motor.
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MODULO WI-F1 1CANAL
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1-Borme de Alimentacgo +12V DC (+) e GND(-)
i 2=SENe GND (-) — Sensor de fim de curso Fechado (FCF)
i 3=CONTATO SECO (NA) e (C\V)
i 4 =S - Chave tactl para configuracdo do modo de pareamento. Pode ser configurado como Smart ou AP e também desconecta o
i acesso remoto. Detalhes no itern -> CONFICURANDO O ARPLICATIVO GMOBILE.
S - LD1 - LED alimentacdo elétrica
6 -L0D2 - LED desinalizacao
- Pisca dpido, a cada 0,2 segundos — Configurado no modo SMART
- Piscalento, a cada 15 segundos — Configurado no modo AP
- Led acesso — Conectado a intemet
- Pisca a cada 5 sequndos — Procurando rede wifi.

1 - Terminal de alimentacion +12V DC (+) e GND(-)
2-SEN e GND (-) - Sensor de fin de curso Cerrado (FCF)
3 - CONTACTO SECO (NA) e (CM) :
4 - S1 - Llave tdctil para configurar el modo de emparejamiento. Se puede configurarse como Smart o AP y también desconecta el acceso remoto. Detalles en el articulo ->

: CONFIGURANDO LA APLICACION G.MOBILE.

i 5-LD1 - LED alimentacion eléctrica

¢ 6-LD2 - LED de sefializacion

: -Parpadeo rdpido 0,2 segundos - Configurado en modo SMART
- Parpadea lento 1,5 segundos - Configurado en modo AP

- LED encendido - Conectado a Internet

- Parpadea cada 5 segundos - Sin acceso a Internet
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INTRODUGCAO

O Maodulo Wifi 1 Canal € uma placa de acdionamento remoto via celular. Pode ser utilizado para qualquer uma das trés fungdes: acionamento
de portao eletrénico [*], de fechadura elétrica de portdo sodial e equipamento elétrico de uso geral.

O aplicativo conta com recursos adicionais como, camera wifi e também executar a fungao de acionamento de equipamento elétrico por
geolocalizagao (Uso de refletor/iluminacdo de seguranga por exemplo).

(*¥) Pulso na botoeira da central do portao, e entrada para sensor fim de curso fechado FCF

INTRODUCCION

El médulo Wi fi Seg 1 Canal es una tarjeta de control remoto para teléfonos mdviles. Puede usarse para cualquiera de las tres funciones: accionamiento de portén automatizado [*],
cierre eléctrico del porton social y equipo eléctrico de uso general.

La aplicacién cuenta con recursos adicionales como, cdmara wi fi y también realiza la funcién de activacion del equipo eléctrico por geolocalizacion (Uso de reflector/iluminacién de
seguridad, por ejemplo).

(¥) Pulso en botdn de la central del porton y entrada para el sensor de fin de curso cerrado FCF.

FUNCIONALIDADE

1Canal CONTATO SECO (NA) e (CV)

Sensor de fim de curso fechado (FCF)

Compartihamento de acesso

Acionamento por geolocalizagao (usado para acionamento de refletor)
Aplicativo que permite uso de camera de video wifi.

FUNCIONALIDAD

1 Canal CONTACTO SECO (NA) y (CM)

Sensor de fin de curso cerrado (FCF)

Compartimiento de acceso

Accionamiento por geolocalizacién (usado para el accionamiento del reflector)
Aplicacion que permite el uso de cdmara de video wifi.

REQUISITOS DE REDE WIFI
Rede wifi 80211 B/G/N20 (24GHz, 5G nao esta disponivel) com sinal de Internet [1].
Permite Modos de Sequranga WERP/WPA/WPA2 AWVPAZ2 PSK/AES).

[11 - Depois de feito o pareamento inicial entre a placa e o aplicativo, 0 equipamento pode funcionar serm acesso a intermet, Mas usando a rede :
wifi, desde que o dispositivo onde o aplicativo esteja instalado e a placa estejam usando a mesma rede configurada Nno Modulo.

REQUISITOS DE REDE WIFI

Red wifi 802.11 B/G/N20 2.4 GHZ con seral de Interet [1].

Permite Modos de Seguridad WEP/WPA/WPA2/WPA2 PSK/AES).

[1] - Después del emparejamiento inicial entre la tarjeta y la aplicacion, el equipo puede funcionar sin acceso a intemet, pero usando la red wifi, siempre que el dispositivo donde estd instalada la aplicacion y
la tarjeta estén usando la misma red configurada en el médulo.

i ACIONAMENTO POR GEOLOCALIZACAO

i Ver detalhes no itern 6.

ATENGAO: Esta funcao deve ser bloqueada se estiver usando o contato para acionamento de portdo eletrdnico ou fechadura elétrica
de portao social.

ACCIONAMIENTO POR GEOLOCALIZACION

Ver detalles en el punto 6.

ATENCION: Esta funcion debe bloquearse si se usa el contacto para accionar un portdn electrénico o una cerradura eléctrica de porton social.

USO FOTOCELULA

ATENCAO: O equipamento conectado a uma rede com sinal ruim pode funcionar com atrasos No envio dos comandos. Por questdes de
seguranga, se utilizar o produto para abertura de portdo eletrénico, € OBRIGATORIO o uso de sensor fotocélula. Verifique no manual da
Sua central do portdo, como instalar este itern de seguranca.

FOTOCELULA
ATENCION: Si hay una falla o lentitud en la red, el equipo puede operar con demoras en el envio de comandos. Por razones de seguridad, el uso de un sensor de fotocélula es OBLIGATORIO.
Consulte el manual de su central automatizadora para saber cémo instalar este elemento de seguridad.
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 TERMO DE GARANTIA
: CERTIFICADO DE GARANTIA

O equipamento de fabricagao GAREN AUTOMACAO S/A, localizada na rua Sao Paulo, 760, Viia Araceli, Garga-SP. CNPJ: 13.246.724,/0001- H
61, IE: 315029838-19 adquiido por Vs, foi testado e aprovado pelos departamentos de Engenharia, Qualidade e Producao. Garantimos
este produto contra defeito de projeto, fabricagdo e montagem e/ou solidariamente emn decorréncia de vicios de qualidade do material que o :
¢ tome inadequado ou IMproprio 8o consumo a que se destinam pelo prazo legal de S0 (noventa) dias a contar da data de aquisicdo, desde
que observadas as orientacdes de instalacao, utilizacdo e cuidados descritos no manual. Em caso de defeito, no perfiodo de garantia, Nossa
¢ responsabiidade é restrita ao conserto ou substituicao do aparelho.

Por respeito ao consumidor e consequéncia da credibilidade e da confianca depositada em nossos produtos, acrescemaos ao prazo legal 275
dias, totalizando 1 (um) ano contado a partir da data de aquisicao comprovada. Neste periodo adicional de 275 dias, somente serdo cobradas
as Visitas e o transporte. Em localidades onde ndo existe assisténcia técnica autorizada, as despesas de transporte do aparelho e/ou técnico :
s30 de responsabilidade do consumidor. A substituicao ou conserto do equipamento, Ndo toma o prazo de garantia prorrogado.

Esta garantia perde seu efeito caso 0 produto nao seja Utilizado em condicdes normais; N30 seja empregado ao que se desting; soffa
; quaisquer danos provocados por acidentes ou agentes da natureza como raios, inundagdes, desabamentos, etc; seja instalado em rede
elétrica inadequada ou em desacordo com as instrugdes do manual técnico; soffa danos provocados por acessonios ou equipamentos
Instalados no produto.

Recomendacoes

i [Recomendamos ainstalagao e Manutengdo do equipamento através de servigo técnico autorizado. Apenas ele estd habilitado a abrir, remover,
! substituir pegas ou componentes, bern como reparar defeitos cobertos pela garantia.

Ainstalagdo e reparos executados por pessoas Nao autorizadas implicardo Na exclusdo automatica da garantia.

El equipamiento de fabricacién de GAREN AUTOMAGAO S/A, ubicada en Rua Sdo Paulo, 760, Vila Aracelli, Gara-SP CNPJ: 13.246.724/0001-61, IE:
315.029.838-119 adquirido por Usted, ha sido probado y aprobado por los departamentos de Ingenieria, Calidad y Produccién. Garantizamos este producto
contra defecto de proyeto, fabricacién y montaje y/o solidariamente debido a fallos de calidad del material que vuelvan el producto inadecuado o impropio
al consumo al que se destina por el plazo de 90 (noventa) dias desde la fecha de adquisicion, siempre que observadas las instrucciones de instalacién, usoy :
atencion descritos en el manual. En caso de defecto, en el periodo de garantia, nuestra responsabilidad es restringida a la reparacion o sustitucion del aparato. ‘
Por respeto al consumidor y en consecuencia de la credibilidad y de la confianza depositada en nuestros productos, anadimos al plazo legal 275 (doscientos
i setentay cinco) dias, totalizando | (un) ario desde la fecha de adquisicién comprobada. En este periodo adicional de 275 dias, solamente serdn cobradas las
visitas y el transporte. En localidades donde no exista asistencia técnica autorizada, los costos de transporte del aparato y/o del técnico son de responsabilidad
del consumidor. La sustitucion o reparacion del equipamiento no prorroga el plazo de garantia.

Esta garantia pierde su efecto, cuando el producto no se utiliza en condiciones normales; no sea utilizado al fin que se destina; sufra cualquier darios causados
por accidentes o agentes de la naturaleza como rayos, inundaciones, deslizamientos, etc.; sea instalado en red eléctrica inadecuada o en desacuerdo con las
instrucciones del manual técnico; sufra darios causados por accesorios o equipamientos instalados en el producto. :

i Recomendaciones

i Recomendamos la instalacién y mantenimiento del equipamiento a través de servicio técnico autorizado. Solamente ellos estd habilitados a abrir, remover,
sustituir piezas o componentes, asi como reparar defectos cubiertos por la garantia.

Las instalaciones y reparaciones tendrdn que ser realizadas por personal autorizado, caso contrario, la garantia serd excluida automdticamente.

Comprador:

Endereco / Direccién:

Cidade / Ciudad: CEP / Cédigo Postal:
Revendedor:

Data da Compra/Fecha de laCompra: Tel:

Identificagao do produto / Identificacion del producto:

Importado/Distribuido:
Garen Automacdo S/A | IndUstria Brasileira
CNPJ:13.246724,/0001-61
www.garen.com.br
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